
Interrupteur à clé avec Performan-
ce Level d
L’interrupteur à clé PL d répond aux hautes 
exigences applicables pour une utilisation 
dans des installations offrant une protection 
des personnes en sécurisant l’accès aux zo-
nes dangereuses au moyen d’une commande 
de machine et d’un dispositif de protection 
de séparation.

Interrupteur à clé PL d
Une sécurité considérablement augmentée

Plus de sécurité 
Les manipulations vont être désormais plus 
difficiles. En effet, grâce aux éléments de sé-
curité dans le cylindre ou / et dans la clé, tout 
accès abusif est amplement déjoué. L’utilisa-
tion de la protection anti-copie active (AS) en 
combinaison avec la protection anti-perforati-
on (BS) permet aussi d’accroître massivement 
la sécurité des installations mécaniques.

Systèmes
Vos exigences sont notre priorité. Des ferme-
tures individuelles simples aux installations 
de verrouillage structurées très complexes, 
la large palette de produits SEA répond à 
vos exigences avec tout le professionnalisme 
requis. Grâce à sa vaste palette, SEA satisfait 
presque tous les souhaits.
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L’interrupteur à clé PL d répond aux hautes exigences applicables pour une utilisation dans des installations offrant une protection des person-
nes en sécurisant l’accès aux zones dangereuses au moyen d’une commande de machine et d’un dispositif de protection de séparation.
L’interrupteur à clé ne peut être actionné que si le cylindre est libéré via une commande au moyen d’un signal. La position de l’interrupteur à clé 
est surveillée par un capteur de la marque SICK doté d’un Performance Level d.

Interrupteur à clé avec Performance Level d

Dessin coté et schéma de connexion

L’interrupteur à clé PL d peut s’utiliser comme n’importe quel autre cylindre mécanique SEA dans des installations existantes ou restructurées.

Vos avantages

Interrupteur à clé PL d

SW30

position verrouillée
 électriquement

1 VCC (in)

2 GND (in)

3 VCC (out)

4 VCC (out)

1 +24V DC alimentation électrique 24V DC

2 OSSD1 sortie OSSD 1

3 0V DC alimentation électrique 0V DC

4 OSSD 2 sortie OSSD 2

Connexion interrupteur de sécurité SICK: Signal déverrouillage:
VCC: 24 V DC / 0.17 A
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Blocage enlève-clé: 

1x90°R


