
Signalisierung der SEA-4.0e Komponenten
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Signalisierung der Komponenten

Batterie ersetzt

Buzzer/ Akustik

LED

Batteriewarnung

Buzzer/ Akustik

LED

Zutritt verweigert

LED

Zutritt gewährt

Bedeutung (Bemerkung / Hinweis)                  Signalisierung (akustisch & optisch) Zeit

Signalisierung SEA-4.0e Knaufzylinder / Drückerleser

Zeitplan umschalten / wechseln
(1. Batch: Türe offen
2. Batch: Türe wieder verschlossen
Online Start Toggle: Onlineportal
Offline Start Toggle mit Servicekarten)

Buzzer/ Akustik

LED

System zurücksetzen Buzzer/ Akustik

LED

Service-Mode starten
Buzzer/ Akustik

Service-Mode beenden
Buzzer/ Akustik

Whitelist-Mode starten Buzzer/ Akustik

Whitelist-Mode anlernen Buzzer/ Akustik

Whitelist-Mode löschen Buzzer/ Akustik

Whitelist-Mode voller Speicher Buzzer/ Akustik

Whitelist-Mode beenden Buzzer/ Akustik

Whitelist-Mode Leseversuch

LED

Übertragungsmodus Lesen und Informationen 
austauschen

LED

Übertragungsmodus Informationen annehmen

LED

Buzzer/ Akustik

LED

Übertragungsmodus Informationen ablehnen

Buzzer/ Akustik

LED

Übertragungsmodus Toggle starten

Buzzer/ Akustik

LED

Übertragungsmodus Toggle beenden

Buzzer/ Akustik

Buzzer/ Akustik

LED

LED

LED

LED

LED

LED

Buzzer/ Akustik

Buzzer/ Akustik

Buzzer/ Akustik
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Signalisierung der Komponenten

Bedeutung (Bemerkung / Hinweis)                  Signalisierung (akustisch & optisch) Zeit

Buzzer/ Akustik

LED

Übertragungsmodus Konfiguration erfolgreich  
übertragen

Fehler bei der Konfiguration / Speicherung Buzzer/ Akustik

Fehler Antrieb Buzzer/ Akustik

Fehler RTC Buzzer/ Akustik

Fehler Wecken Buzzer/ Akustik

Fehler RFID IC Buzzer/ Akustik

Fehler Funk / Radio Buzzer/ Akustik

Fehler RFID IC Buzzer/ Akustik

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED



©SEA Schliess-Systeme AG – Lätternweg30 – CH-3052 Zollikofen /Bern – Telefon +41 (0)31915 20 20 – office@sea.ch – www.sea.ch4

Signalisierung der Komponenten

Bedeutung (Bemerkung / Hinweis)                  Signalisierung (akustisch & optisch) Zeit

Signalisierung SEA-4.0e Wandleser

Übertragungsmodus Konfiguration erfolgreich über-
tragen

Buzzer/ AkustikRückmeldung veralteter PIN

Buzzer/ Akustik

LED

Zutritt verweigert

LED

Buzzer/ AkustikZutritt gewährt

LED

Buzzer/ AkustikZeitplan umschalten / wechseln
(1. Batch: Türe offen
2. Batch: Türe wieder verschlossen
Online Start Toggle: Onlineportal
Offline Start Toggle mit Servicekarten)

Buzzer/ Akustik

LED

Fehler bei der Konfiguration / Speicherung Buzzer/ Akustik

LED

Fehler RTC

Falsches Medium / PINcode

LED

Buzzer/ Akustik

LED

Buzzer/ Akustik

LED
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