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Signalisation des composants

Signification (remarque / observation)           Signalisation (sonore et visuelle)

Avertisseur sonore

LED

Batterie faible

Avertisseur sonore

LED

Accès refusé

LED

Ouvert - Accès autorisé

Temp

Signalisation SEA-4.0e / cylindres à bouton / lecteur de poignée

Lancer le service Wireless

Terminer le service Wireless

Avertisseur sonore

LED

Avertisseur sonore

LED

Avertisseur sonore

LED

La configuration a été transférée avec succès 
(Programmation, liste blocage, liste des événements)

Avertisseur sonore

Avertisseur sonore

LED

Avertisseur sonore

LED

Avertisseur sonore

LED

Déverrouiller (Mode commutation)

Avertisseur sonore

LED

Verrouiller (Mode commutation)

Avertisseur sonore

LED

Communication sans fil activée - À partir de la version 
2.9.14 : cylindres à bouton / lecteur de poignée

Réinitialisation du système

Avertisseur sonore

LED

Avertisseur sonore

LED

Lecteur non en position horizontale

Protection contre le vol
périodiquement

Clé incorrecte (support non enregistré)

Pile remplacée

Avertisseur sonore

LED
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Signalisation des composants

Signification (remarque / observation)                  Signalisation (sonore et visuelle) Temp

Avertisseur sonore

LED

Erreur lors de la configuration / l’enregistrement

Erreur Entraînement Avertisseur sonore

Erreur RTC Avertisseur sonore

Erreur Réveiller Avertisseur sonore

Erreur RFID IC Avertisseur sonore

Erreur Communication radio Avertisseur sonore

Erreur RFID IC Avertisseur sonore

LED

LED

LED

LED

LED

LED

Signification (remarque / observation)                  Signalisation (sonore et visuelle) Temp

Signalisation Contrôleur-MO

Mode de transfert : configuration transférée avec 
succès

Avertisseur sonoreSignalement d'un code PIN obsolète

Avertisseur sonore

LED

Accès refusé

LED

Avertisseur sonoreAccès autorisé

LED

Avertisseur sonoreCommuter / changer le calendrier 
(1er lot: Porte ouverte, 2e lot: Porte de nouveau fermée Fonc-
tion de basculement Démarrage en ligne (OnlineStart): Portail 
en ligne (Onlineportal), Fonction de basculement démarrage 
hors ligne (Offline Start) avec une carte de service:

Avertisseur sonore

LED

Erreur de configuration / d'enregistrement Avertisseur sonore

LED

Erreur RFID IC

Erreur de lecture/écriture

LED

Avertisseur sonore

LED

Avertisseur sonore

LED
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