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1. Sicherheitshinweise

1.1.  Allgemeines

Diese Betriebsanleitung enthélt grundlegende Hinweise, die bei Montage, Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung zu beachten sind. Sie ist daher
unbedingt vor Montage und Inbetriebnahme vom Monteur sowie dem zustandigen Fachpersonal / Betreiber zu lesen.

Sie muss standig am Einsatzort der Anlage verfigbar sein.

Es sind alle in dieser Anleitung aufgefihrten Sicherheitshinweise zu beachten, ein Nichtbeachten entbindet SEA Schliess-Systeme AG von allfélligen

Haftungsanspriichen.

1.2.  Hinweis- und Warnsymbole

In der Anleitung werden folgende Hinweis- und Warnsymbole zusammen mit den entsprechenden Signalworten verwendet. Ihre Bedeutungen sind
nachfolgend erlautert.

1.2.1.  Personengefahren

GEFAHR
weist auf eine unmittelbar drohende Gefahr hin, die zu schweren Kérperverletzungen oder zum Tod fiihren kann.

WARNUNG
weist auf eine maglicherweise gefahrliche Situation hin, die zu schweren Kérperverletzungen oder zum Tod flihren kann.

VORSICHT
weist auf eine maglicherweise gefdhrliche Situation hin, die zu leichten Kérperverletzungen fiihren kann.

—_

.2.2. Sachgefahren

ACHTUNG
weist auf eine méglicherweise schadliche Situation hin, bei der das Produkt oder etwas in seiner Umgebung beschadigt

werden konnte.

1.2.3. Sonstige Hinweise

HINWEIS
weist auf niitzliche Informationen hin und stellt sicher, dass das Produkt und dessen Funktionalitdt optimal genutzt werden

kann.

Direkt am Produkt angebrachte Hinweise miissen unbedingt beachtet und in vollstandig lesbarem Zustand gehalten werden.

1.3.  Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich an Fachpersonal fiir Montage, Installation, Inbetriebnahme, Service und Wartung fiir die beschriebenen Gerate.
Die Beschreibung setzt geschultes Personal voraus und ersetzt keine Produktschulung.

1.4. Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann sowohl eine Gefahrdung fiir Personen als auch fiir die Umwelt und Schliessanlage zur Folge haben.
Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zum Verlust jeglicher Schadenersatzanspriiche fiihren.

1.5.  Eigenmachtiger Umbau und Ersatzteilherstellung

Umbau oder Verdnderungen am Produkt sind nur nach Absprache mit SEA Schliess-System AG zuldssig. Originalersatzteile und vom Hersteller
autorisiertes Zubehor dienen der Sicherheit. Bei der Verwendung von nicht konformen Komponenten wird die Haftung fir alle Folgeschaden
aufgehoben.
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2. Sicherheit und Umwelt

2.1. Bestimmungsgemasse Verwendung

HINWEIS
Die in dieser Anleitung aufgefiihrten Sicherheitshinweise, die bestehenden nationalen Vorschriften zur Unfallverhiitung sowie
eventuelle interne Arbeits-, Betriebs- und Sicherheitsvorschriften des Fachpartner und Betreibers sind zu beachten.

HINWEIS
Dieses Produkt darf nur fir den vorgesehenen Zweck benutzt und betrieben werden.
Ein anderer Gebrauch ist nicht zulassig.

HINWEIS

Dieses Produkt ist fiir definierte Anwendungsbereiche konzipiert.

Die Umgebungsbedingungen sind im Kapitel Technische Daten aufgefiihrt.
Die Einsatzbedingungen sind im Kapitel

Verwendung und Einsatzgrenzen beschrieben.

No

.2. Sicherheitshinweis fir dieses Produkt

ACHTUNG
A Dieses Produkt enthélt elektronische Bauteile, die gegentiber elektrostatischer Entladung (ESD) empfindlich sind. Berlihrungen
\ durch Personen oder Gegenstande in ungeschiitzter Umgebung kénnen zu einer elektrostatischen Entladung fihren, welche die
elektronische Komponente beschadigt oder zerstort.

Vor dem Aufnehmen der Arbeiten am Elektronikmodul muss eine ESD-geschiitzte Umgebung geschaffen werden. Dies bedeutet:
e  Entweder werden Arbeiten nur an ESD-geschiitzten Arbeitsplatzen ausgefiihrt
e Oder bei Arbeiten direkt an der Tiire muss sich der Servicetechniker erden. Dies kann am einfachsten durch das Tragen eines
Handgelenkerdungsbandes, welches mit dem Erdpotential verbunden wird, erreicht werden.

3. Lieferung, Transport und Lagerung

3.1. Lieferung

Es ist zu priifen, ob der Lieferumfang mit dem auf dem Lieferschein aufgefiihrtem Material entspricht.

ACHTUNG
Alle Komponenten sind vorsichtig zu handhaben. Die Kabel auf keinen Fall knicken oder zum Bewegen der Komponenten
verwenden. Freie Kabelenden und die Elektronikkomponenten dirfen keinesfalls auf irgendeine Weise nass werden.

w

2. Lagervorschriften

ACHTUNG
Bei langerer Lagerung sind die Komponenten gegen Feuchtigkeit, Wérme und Frost zu schiitzen.

w

3. Entsorgung der Verpackung

Der Umwelt zuliebe...
Bitte helfen Sie mit, unsere Umwelt zu schiitzen und die verwendeten Wertstoffe entsprechend den Vorschriften zu entsorgen
bzw. weiter zu verwenden.
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4. Beschreibung und Identifikation

4.1. Beschreibung der Komponenten

il
o
(73

Bezeichnung

Tardriicker

Sicherungsschraube

Aussengarnitur

Leser-Einheit

Gewindehiilsen

Verbindungskabel

Driickervierkant

Innengarnitur

WO |([N[f[oju|djlw|IN|(—

Abdeckschild

Batterie

—_|—
-

Befestigungsschrauben

Fiir weitere Informationen zu den Komponenten siehe auch: www.sea.ch

4.2. Identifikation

(SEAeasy EBL-1 eV \As A

www.sea.ch Legende:
SEAeasy EBL-1 Produktbezeichnung

C € E N SN Q4 sk wkkk Seriennummer
— Lq) SP: Schliessplan

MADEINEU 3V -04A SC Schlosscode

LP: Leistungsprofil
. Skokokokk kokokk kokkskk
SN: 64 Art: Artikelnummer

gz C;t VA: Verkaufsauftragsnummer
) ; Dat: Datum

LP: Dat:
-
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5.

Verwendung und Einsatzgrenzen

Fiir eine reibungslose Funktion sind die folgenden Hinweise zu beachten:

Beim Einsatz von Schliesszylinder verwenden Sie ausschliesslich Rund-Zylinder mit kurzem Steg

Verwenden Sie fiir die Montagevorbereitung die passende Bohrschablone.

Der Beschlagsleser verriegelt nur im Zusammenspiel mit einem selbstverriegelnden Schloss.

Bei Zugangen zu gefangenen Rdumen muss ein Notéffnungszylinder eingeplant werden.

Wird kein Interventionszylinder verbaut, sollte der Zugriff auf das Schloss (z.B. mit einem Blindzylinder) verhindert werden
Die Kompatibilitat zwischen Beschlagsleser und Einsteckschloss ist im Voraus zu priifen.

Bei Aussenttiren mit einer durchgdngigen Verschraubung, sollten die Durchgangslécher einseitig abgedichtet werden (z.B. Silikon), damit
keine Warme- / Kaltebrlicke entstehen kann und sich kein Kondenswasser im Bereich der Elektronik bildet.

Die Zulassung zum Verbauen an einer Brandschutzt(ir ist im Voraus abzukléren.

Das maximale Zugkraft am Driicker darf nicht Gberschritten werden.

Bei der Verwendung von produktfremden Innenbeschlagen muss die Kompatibilitat vorgangig geklart werden.

Der EBL-1 Sicherheitsbeschlag wird immer zum Durchschrauben geliefert. Soll das Produkt aufgeschraubt werden, so ist das
Befestigungsmaterial bauseits zu beschaffen.

VORSICHT
Bei der Auswahl der Driickerausfiihrung beachten, dass keine Quetschstellen beim Offnen fiir Personen entstehen kénnen.

6.

Montage- und Installationshinweise

ACHTUNG
Die Montage darf nur von geschultem Fachpersonal (SEA Fachpartner) ausgefiihrt werden. SEA Schliess-Systeme AG lehnt
jegliche Haftungsanspriiche bei unsachgemassem Einbau ab.

ACHTUNG
Veranderungen am Produkt kénnen zu Funktionsstorungen und zum Verlust von jeglichem Garantie- und
Gewahrleistungsanspruch fiihren.

HINWEIS
Es muss geprift werden, ob das Tiirblatt durchgebohrt werden kann.
Das Schloss darf dabei auf keinen Fall beschadigt werden.

HINWEIS

Die Innengarnitur wird durch das Einsteckschloss hindurch mit der Aussengarnitur verschraubt. Hierbei muss beachtet werden,
dass durch ein zu starkes Festziehen der Befestigungsschrauben die Funktion des Einsteckschlosses und des Produktes nicht
beeintrachtigt wird.

6 ©SEA Schliess-Systeme AG — Latternweg 30 — CH-3052 Zollikofen / Bern — Telefon +41 (0)31 915 20 20 — office@sea.ch — www.sea.ch
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6.1. Montage
6.1.1. Erforderliches Montagewerkzeug

Akkubohrmaschine

7mm Bohrer

15mm Bohrer

Inbusschliissel SW3, SW4, SW5
Torxschlissel (06, 08, 25)

HINWEIS
Verwenden Sie Drehmomentwerkzeuge zum Festziehen der
Verschraubungen (drehmomentangaben beachten).

SEA arbeitet mit PB SWISS TOOLS:

e PB9318.M 10...50cNm
e PB9320.M 1.0...5.0Nm

6.1.2. Vorbereitung der Tir

Sy,
e

.,
fa,

Ry

Driickervierkant in die Vierkantnuss des Schlosses fiihren. Bohrschablone auf den
Driickervierkant stecken, waagrecht ausrichten und Lochmarkierungen anzeichnen.

S

Q ﬂ Driickervierkant wieder herausziehen. An den markierten Stellen Lécher bohren mit
@15mm und @7mm.
Achtung: Nicht in oder durch den Schlosskasten bohren.

©
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6.1.3. EBL-1 Sicherheitsbeschlag fiir rechte oder linke Ausfiihrung einstellen

Ausfiihrung rechts nachfolgend dargestellt

Driicker ausrichten und Schraube mit 3-4Nm festziehen, bis der Vierkant fest in der
Nuss sitzt.

Driicker nach oben bis an den Anschlag driicken und Schraube mit max. 0.3Nm
eindrehen.

HINWEIS
Bei rechter Ausfiihrung Schraube mit «R» eindrehen
Bei linker Ausfiihrung Schraube mit «L» eindrehen

Driicker nach unten driicken und Anschlagschraube mit 1-1.5Nm eindrehen.

HINWEIS
Bei rechter Ausfiihrung Schraube mit «R» eindrehen
Bei linker Ausfiihrung Schraube mit «L» eindrehen

HINWEIS
Bei drlickerbedienter Mehrpunktverriegelung diesen Schritt

weglassen.

8 ©SEA Schliess-Systeme AG — Latternweg 30 — CH-3052 Zollikofen / Bern — Telefon +41 (0)31 915 20 20 — office@sea.ch — www.sea.ch
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-9

Osws m@
1,5-2 Nm N\ Jﬁr Sicherungsschraube mit 1.5-2Nm festziehen.

=

g
LU

HINWEIS
Um den EBL-1 Sicherheitsbeschlag wieder zuriick zu bauen, werden die Schritte in umgekehrter Reihenfolge durchgefiihrt

6.1.4. Montage

Driickervierkant auf der Elektronikseite einsetzen.

©SEA Schliess-Systeme AG — Latternweg 30 — CH-3052 Zollikofen / Bern — Telefon +41 (0)31 915 20 20 - office@sea.ch — www.sea.ch 9
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Driickervierkant einhangen.

/\

4 ™

- ) HINWEIS
Es muss darauf geachtet werden, dass die
Federringarretierung oben ist.

N /

HINWEIS

Beim Driickervierkant mit einer konischen Flache
(Turdicke optimierter Vierkant) ist diese Flache mit der
Sicherungsschraube am Drlicker auszurichten.

HINWEIS

Der kiirzbare 9mm Driickervierkant muss so positioniert
werden, dass die Federringarretierung (Loch im Vierkant
Kopf) nach oben zeigt.

HINWEIS
Zum Entfernen des Drlickervierkantes, Federring vorsichtig
anheben und Driickervierkant herausziehen

S TS

®
0
4 0 % Verbindungskabel und Driickervierkant in den vorgebohrten Locher durchstecken.
q 0 g
N
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HINWEIS
Das Verbindungskabel darf nicht durch das Loch des
Schliessmechanismus gefiihrt werden.

(D PE—— & L T® @)

Beschlag auf der Gegenseite aufsetzen und Sicherungsschraube festziehen.

IxM6xL3

B

2XM8 xL1/L2 @%
Qsws

,225Nm

(-3

Die 2 Befestigungsschrauben M8 mit 2-2.5Nm festziehen.

Die Mittlere Schraube (M6) in die vorgegebene Bohrung stecken und Distanz
zwischen Tirblatt und Schraubenkopf messen (Mass X). 4.3mm addieren, Schraube
dementsprechend kiirzen und mit 2-2.5Nm festziehen.

©SEA Schliess-Systeme AG — Létternweg 30 — CH-3052 Zollikofen / Bern — Telefon +41 (0)31 915 20 20 — office@sea.ch — www.sea.ch "
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Kabel fir die Stromversorgung zusammenstecken.

s

Kabel zusammenrollen und vorsichtig verstauen.

Abdeckschild drehen bis es festsitzt.

Sicherungsschraube am Driicker hineindrehen und mit 1.5-2Nm festziehen.

4 1

AN Qw3
¥, 15-2Nm

T ) HINWEIS

%j - Flexkabel beim Aufsetzen nicht einklemmen oder

beschadigen

=\ A
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Funktionskontrolle durchfiihren.

Siehe Inbetriebnahme und Einstellungen

/45)
/7

/

6.1.5. Batterie einsetzen / wechseln

HINWEIS

Die Batteriemontage nur bei gedffneter Tir durchfiihren.
Solange die Batterie entfernt ist, kann der Tirdrlicker nicht
einkuppeln und die Tiir somit nicht gedffnet werden.

Abdeckschild mit Demontagemagnet entfernen.

Stegschraube des Batteriefaches 6sen und Steg aufklappen. Batterien wechseln und
Stegschraube wieder eindrehen.

HINWEIS
Darauf achten, dass die Batterie richtig herum eingesetzt

wird.

©SEA Schliess-Systeme AG — Létternweg 30 — CH-3052 Zollikofen / Bern — Telefon +41 (0)31 915 20 20 — office@sea.ch — www.sea.ch 13
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Abdeckschild drehen bis es festsitzt.

e 1.

V3 NOsws
¥, 15-2nm
HINWEIS

< =5 Flexkabel beim Aufsetzen nicht einklemmen oder

Sicherungsschraube am Drlicker hineindrehen und mit 1.5-2Nm festziehen.

4
G;i ﬁ beschadigen

HINWEIS
Nur originale und vom Hersteller zugelassene Batterien verwenden. Batterien nicht aufladen, 6ffnen oder erhitzen.

HINWEIS
Bei PLUS und BIG-Komponenten muss nach dem Batteriewechsel die aktuelle Tageszeit eingestellt werden, damit alle
Funktionen vollumfanglich genutzt werden kénnen.

HINWEIS

Der Zeitbaustein in der Elektronik unterliegt gewissen Toleranzen und iiber einen ldngeren Zeitraum kann dieser von der
tatsachlichen Uhrzeit abweichen. Deswegen wird bei jedem Verbindungsaufbau zwischen Programmiergerat und
Komponente die Zeiteinstellung Uberpriift und wenn nétig automatisch neu gestellt.

14
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7. Inbetriebnahme / Einstellungen

Im Auslieferungszustand ist der EBL-1 Sicherheitsbeschlag ausgekuppelt. Nach dem erstmaligen Prasentieren eines berechtigten Mediums kuppelt der
Driicker ein. Bei gedffneter Tiir die Funktionsfahigkeit und Leichtgéngigkeit des Driickers priifen. Im eingekuppelten Zustand muss beim
Herunterdriicken des Driickers die Falle des Schlosses vollstandig in den Schlosskasten eintauchen.

e Nach dem Einsetzen der Batterien kann die Komponente programmiert werden.

e Bei PLUS und BIG-Komponenten muss zusatzlich die aktuelle Tageszeit eingestellt werden, damit alle Funktionen vollumfanglich genutzt
werden kénnen.

e  Einstellungen und Programmierung am Beschlagsleser werden direkt mit dem Programmiergerdt (Handprogrammierung) oder mit dem
SEAeasy Access und Programmiergerdt vorgenommen.

e Die Funktion des Einsteckschlosses muss einwandfrei gewahrleistet sein.

e Kontrolle der Selbstverriegelung.

e Kontrolle der mechanischen Notéffnung des Schlosses durch den Not6ffnungszylinder.

e Turschliesser so einstellen, dass die Tiire sanft ins Schloss fallt.

e Kontrollieren, dass beim Offnen der Tiire der Driicker nirgends anschlagt — Tiirstopper einsetzen

e Die Freigangigkeit durch geniigend Abstand zwischen EBL-1 Sicherheitsheschlag und Tiirrahmen sicherstellen (Driicker darf nirgends
anschlagen).

e Sitz des EBL-1 Sicherheitsbeschlag auf der Tire priifen — Kontrolle, dass alle Befestigungs- und Sicherungsschrauben angezogen sind.

e Die korrekte Funktion des EBL-1 Sicherheitsbeschlag kann folgendermassen kontrolliert werden:
e Kuppelt die Lockbox nach dem Prasentieren eines berechtigten Mediums ein?
e Kuppelt die Lockbox nach voreingestellter Zeit wieder aus?
e Ist der Aussendriicker im Freilauf ausgekuppelt und das Schloss verschlossen?

8. Nutzungshinweis

HINWEIS

Der EBL-1 Sicherheitsbeschlag wird mit Batterien betrieben. Stellen Sie die einwandfreie Stromversorgung sicher und
beachten Sie die Warnsignale bei schwachen Batterien. Ersetzen Sie die Batterien bevor diese ganz entleert sind.
Wir lehnen jeden Haftungsanspruch bei unsachgemasser Nutzung ab.

9. Bedienung

9.1. Standard-Tir6ffnung

HINWEIS
Es ist zu beachten, dass der Driicker erst nach positiver Signalisierung gedriickt wird.
Ein zu friihes Betatigen des Driickers [9st einen Alarm aus und das Einkoppeln der Lockbox wird verhindert.

Der korrekte Ablauf fir die Offnung des EBL-1 Sicherheitsbeschlag ist folgender:
1. Medium présentieren
2. Die Elektronik signalisiert mit griiner LED, dass das Medium berechtigt ist
3. Drlicker kann betétigt werden
4. Tiire kann gedffnet werden
Nach einer voreingestellten Zeit, kehrt die Komponente in den Standby Modus zuriick und ist bereit fir das Présentieren des nachsten Mediums.

9.2. Energiesparmodus (FocusPro)

Falls die Funkschnittstelle des EBL-1 Sicherheitsbeschlag mehr als 20-mal geweckt wird und kein Zutritt oder keine Programmierung folgt, wird der
Energiesparmodus eingeschaltet. Die Komponente befindet sich nun in einem Schlafmodus und zeigt dem Betreiber auf, dass ungewéhnliche
Vorkommnisse an dieser Komponente vorhanden waren.

Um diesen Modus zu verlassen, muss der Driicker des EBL-1 Sicherheitsbeschlag einmal betatigt werden und die Elektronik liest ab sofort wieder
Medien.
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sea
5 Schliess-Systeme

Perfektion made in Switzerland

HINWEIS
Der Energiesparmodus hilft mit, dass Unregelmassigkeiten aufgezeigt werden und die Ursachen gesucht werden kénnen

HINWEIS
SEA empfiehlt, dass die Ursache(n) gesucht und behoben werden.

HINWEIS
Wenn die Ursachen nicht behoben werden kénnen und der Energiesparmodus stort, kann dieser ausgeschalten werden.
Damit kann jedoch die Standzeit der Batterie verkiirzt werden.

9.3. Schliesszustand bei niedrigem Batteriestand (FocusPro)

Mit dem eingestellten Parameter wird festgelegt, wie sich die Komponente bei niedrigem Batteriestand verhalt. Nach der ersten Batteriewarnung an
der Komponente, wird dem berechtigten Benutzer noch 250-mal der Zutritt (mit Batteriewarnung) gewahrt. Nach tiberschreiten dieser Zahl wird nur
noch «Batteriewarnung» signalisiert und die Komponente verhlt sich wie folgt:

Geschlossen: Komponente bleibt ausgekuppelt und I3sst keinen Zutritt mehr zu.
Offen: Komponente bleibt eingekuppelt und der Zutritt ist dauerhaft gewahrt.
Unbestimmt: Bei komplett entleerter Batterie verbleibt die Komponente in einem unbestimmten Zustand (offen oder geschlossen)

10. Programmierung / Einstellungen

HINWEIS
Um Programmierungen an der Komponente ausfiihren zu kdnnen, ist ein berechtigtes Medium mit Kommunikationsfunktion
erforderlich. Dasselbe Medium muss zum Starten des Programmiergerétes und Wecken der Komponente verwendet werden.

HINWEIS

Jedes Mal, wenn das Programmiergerdt mit der Komponente verbunden wird, wird die Zeiteinstellung auf der Komponente
iberpriift und automatisch neu gestellt. Der Benutzer wird mit einer entsprechenden Meldung Uber die Synchronisation
informiert.

Der korrekte Ablauf fur das Programmieren des EBL-1 Sicherheitsbeschlag ist folgender:
1. Wecken des EBL-1 Sicherheitsbeschlag mit einem berechtigten Medium mit Kommunikation
2. Der EBL-1 Sicherheitsbeschlag blinkt gelb (Programmiermodus)
3. Das Programmiergerat kann nun mit dem EBL-1 Sicherheitsbeschlag verbunden werden.
4, Gewdlnschte Programmierungen ausfiihren

11. Firmware update

HINWEIS
Um Programmierungen an der Komponente ausflihren zu kdnnen, ist ein berechtigtes Medium mit Kommunikationsfunktion
erforderlich. Dasselbe Medium muss zum Starten des Programmiergerdtes und Wecken der Komponente verwendet werden.

HINWEIS
Das Update wird nur angezeigt, wenn ein neues Update (iber den SEA Device Updater auf das SEP iibertragen wurde

Der korrekte Ablauf fir das Updaten der Komponente ist folgender:
1. Wecken der Komponente mit einem berechtigten Medium mit Kommunikation
2. Die Komponente blinkt gelb (Programmiermodus)
3. Das Programmiergerat mit der Komponente verbinden
o Nach dem Verbinden wird der Button «Update verfiighar» auf dem Programmiergerét angezeigt
4. «Update verfigbar» driicken
5. Version der Firmware wahlen
6.  «Update FW» ausfiihren
Bevor das Update gestartet wird, muss evtl. der Funkkanal durch Wecken der Komponente erneut geéffnet werden.

HINWEIS
Wurde das Update nicht ordnungsgemass (ibertragen oder installiert, signalisiert die Komponente das, indem sie rot blinkt.
Programmiergerat erneut verbinden und das Firmwareupdate ein weiteres Mal ausfiihren.
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12. Signalisierung

Siehe separates Dokument , Signalisierung” (Pfad: Verkauf & Support / Download / Anleitungen & Ersatzteillisten / Allgemein) oder scannen Sie den
QR-Code mit Ihrem Smartphone um auf unsere Website zu gelangen.

13. Wartung, Service und Garantie

ACHTUNG
Gefahr fiir elektronische Komponenten durch elektrostatische Entladung.
Im Umgang mit elektronischen Komponenten gilt es zu beachten:

\ e  immer ESD-Erdungsband tragen
e Leiterplatten, Bauteile immer nur an den Randern anfassen

e niemals Leiterbahnen oder Stecker beriihren

—_

3.1. Wartungsvertrag

HINWEIS

Um einen professionellen Unterhalt sicher zu stellen, empfiehlt es sich einen Wartungsvertrag mit einem Fachpartner ihres
Vertrauens abzuschliessen. SEA Schliess-Systeme AG hilft lhnen gerne, in Kontakt mit einem madglichen Fachpartner aus lhrer
Region zu kommen.

13.2. Wartungsarbeiten

Grundsatzlich ist der EBL-1 Sicherheitsbeschlag wartungsfrei. Bei Bedarf sollte der EBL-1 Sicherheitsbeschlag mit handelsiblichen (keine scheuernden
oder tzenden) Reinigungsmitteln und einem feuchten Tuch gereinigt werden.

13.3. Ersatzteile

ACHTUNG
Es diirfen nur Original-Ersatzteile oder durch SEA empfohlene Komponenten verwendet werden. Ansonsten kann SEA sich
von allfalligen Haftungsanspriichen distanzieren.

Alle Ersatzteile kdnnen beim SEA Kundendienst bezogen werden.
Eine aktuelle Ersatzteilliste steht auf der Homepage www.sea.ch zum Download bereit.

13.4. Garantie

Fiir dieses Produkt gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbestimmungen wie fiir alle anderen Produkte von SEA Schliess-Systeme AG. Siehe hierfiir
www.sea.ch.

Eine der grundlegenden Bedingungen fiir die Garantiegewahrung ist die liickenlose Einhaltung der vorliegenden Betriebsanleitung. Eine durch
Verschleiss und / oder Korrosion bedingte Betriebsstorung féllt nicht unter Garantie.

Von der Garantie ausgeschlossen sind alle Verbrauchsgegenstande wie z.B. Batterien.
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14. Ausserbetriebnahme / Demontage / Entsorgung

Die Ausserbetriebnahme des Produktes ist in umgekehrter Reihenfolge der Inbetriebnahme zu tatigen.
Die unterschiedlichen Materialien / Komponenten miissen voneinander getrennt und umweltgerecht entsorgt werden.

Der Umwelt zuliebe...

HINWEIS
Samtliche Elektronik-Komponenten diirfen nicht mit dem Hausmll, sondern missen umweltgerecht entsorgt werden.

Keine Ressourcen verschwenden!
Es liegt in der Verantwortung des Verbrauchers, dass die ausgedienten Produkte dem Wiederverwertungskreislauf
(Recycling) zugeflihrt werden. Die vor Ort geltenden Bestimmungen und Normen missen beachtet werden. Zu
Entsorgungszwecken kann das Produkt auch SEA retourniert werden.

15. Storungsiibersicht / FAQ

Ursachen und Behebung von mdglichen Stérungsmeldungen werden in der folgenden Tabelle beschrieben. Bei Unklarheiten oder wenn professionelle
Hilfe bendtigt wird, bitte in erster Instanz den Fachpartner Ihres Vertrauens kontaktieren.

Stdrmeldung /
Problemstellung

Magliche Ursachen

Behebung

Startet nicht auf nach
Einlegen der Batterie

Batterie falsch eingelegt

Batterie richtig herum einsetzen

Batterie leer

Neue Batterie einsetzen

Keine Reaktion beim
Prasentieren eines Mediums

Das Produkt hat ein Freepass-Profil
aktiv

Freepass deaktivieren falls notig

Batterien leer

Batterien ersetzen, Zeitfunktionen neu einstellen

Das benutzte Medium gehért nicht
zur Anlage

Ein anlagespezifisches Medium benutzen

Das Produkt befindet sich im
Energiesparmodus (FocusPro)

Driicker 1 Mal betatigen

Rote LED beim Prasentieren
eines Mediums

Medium nicht berechtigt

Programmierung priifen und allenfalls anpassen

Zeitprofil aktiv

Programmierung priifen und allenfalls anpassen

Das Produkt ldsst sich nicht
programmieren

Komponente wecken

Medium mit Kommunikation an der Komponente prasentieren
(Komponente blinkt griin / rot)

Medium hat keine Kommunikation
oder Zutrittsrecht an der Komponente

Medium mit Kommunikation und Komponenten-Zutrittsrecht besorgen

Zwischen Programmiergerdt und dem
Produkt kann keine Verbindung
erstellt werden

Programmiergerat neu starten (Programmiergerat ausschalten, Akku
entnehmen, 10 Sekunden warten, Akku wieder einlegen,
Programmiergerdt einschalten) Programmiervorgang wiederholen.

Driicker kehrt nicht
selbststandig in
Ausgangsstellung zuriick

Montage unter Spannung

Verschraubung lockern

Bohrpositionen priifen

Ungewohnte Signalisierung

Bauzeitschliessung (FocusPro)

Programmierung ausfihren
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16. Anhang

16.1. Technische Daten

Einsatzort:
Schutzart:
Widerstandklasse:

Brandschutz-Zulassung:

Luftfeuchtigkeit:
Umweltbedingungen:
Betriebstemperatur:
Lagertemperatur:
Stromversorgung:

Batterielebensdauer:
Einkopplungszeit:

Dauerfestigkeit:
Erflllte Normen:

Programmierung:
Vierkantstift:

Interventions-Zylinder:

Lochdistanz:

Tirstarken:
Driickervarianten:
Signalisierung:
Transaktionsspeicher:

Planungshinweise

Innenbereich und Aussenbereich (Typenbeschreibung beachten)

IP55 (Typenbeschreibung beachten)

RC2

EI30

bis 93%, nicht kondensierend

nicht geeignet in korrosiver Umgebung (z.B. Hallenbader)

-20°C bis +60°C

-25°C bis +70°C

Batterie CR2, 3V (2 Stlick),

Empfohlen: Panasonic Industrial Lithium CR2 (CR-2PE/BN)

100 ‘000 Betatigungen oder 5 Jahre im Stand-by-Betrieb (bei 20°C und minimalen Einstellungen).
Je nach Konfiguration kann die Batterielebensdauer variieren.
einstellbar bei FocusPro, Fixzeit bei Standard / Focus
Dauerfunktionspriifung nach EN 1906 (200.000 Schliesszyklen)

EN 1906 Klasse: 37-B130B

EN 179/ EN 1125 (Typenbeschreibung und Priifzertifikate beachten)
DIN 18251 — Einsteckschlésser und Mehrfachverriegelungen (Kompatibilitét)
iiber Funkschnittstelle 868 MHz

9mm (Brandschutzvariante)

Rund- wie auch Profilzylinder

PZ: 72, 92mm (Typenbeschreibung beachten)

RZ: 74, 78, 94mm (Typenbeschreibung beachten)

38 —68mm

diverse, siehe nachfolgende Seiten

optisch und akustisch

Ringspeicher fiir maximal 2'000 Eintrage (abhangig vom Leistungsprofil)

Fiir eine reibungslose Funktion sind die folgenden Hinweise zu beachten:

. Verwenden Sie fiir die Montagevorbereitung die passende Bohrschablone.

. Der Beschlagsleser verriegelt nur im Zusammenspiel mit einem selbstverriegelnden Schloss.

. Bei Zugéangen zu gefangenen Rdumen muss ein Notéffnungszylinder eingeplant werden.

. Wird kein Interventions-Zylinder verbaut, sollte der Zugriff auf das Schloss (z.B. mit einem Blindzylinder) verhindert werden.

. Die Kompatibilitat zwischen Beschlagsleser und Einsteckschloss ist vom Kunden im Voraus zu priifen.

. Bei Aussenttiren mit einer durchgangigen Verschraubung, sollten die Durchgangslécher einseitig abgedichtet werden (z.B.
mit Silikon), damit keine Warme- / Kaltebriicke entstehen kann und sich kein Kondenswasser im Bereich der Elektronik bildet.

. Die Zulassung zum Verbauen an einer Brandschutzt(ir ist vom Kunden im Voraus abzukléren.

. Die maximale Zugkraft am Drlicker darf nicht tiberschritten werden.

. Bei der Verwendung von produktfremden Innenbeschldgen ist es Aufgabe des Kunden, deren Kompatibilitat abzuklaren und

sicherzustellen.

. Der EBL-1 Sicherheitsbeschlag wird immer zum Durchschrauben geliefert.
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16.2. Abmessungen
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