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1. Wie funktioniert der SEA-4.0e Handsender-Leser?

1.1.  Was ist ein Handsender-Leser?

Der Handsender-Leser empféngt die Funksignale der Fernbedienung-2B und -4B. Im SEA-4.0e System agiert er somit wie ein Leser.

typischerweise wird der Handsender-Leser zusammen mit einer Fernbedienung eingesetzt um Garagenttiren, Rolltore, Drehtiiren oder auch normale
Tlren zu 6ffnen.

Des Weiteren lassen sich Turen und Tore Standort iibergreifend ansteuern mit demselben Handsender. An jedem Standort muss jedoch ein Handsender-
Leser installiert sein.

Der Handsender-Leser wird auf den Kontrollern mit der Suchfunktion , Leser suchen” in das System eingebunden und Uber die Verwaltungsapplikation

im Webbrowser konfiguriert.
Der Handsender-Leser kann an jedem Kontroller-2, -4 und dem Park Kontroller angeschlossen werden.

1.2. Standardeinstellung bei der Auslieferung

Der Handsender-Leser wird voll funktionsfahig ausgeliefert, somit muss keine Programmierung mehr vorgenommen werden.
Die gewlinschte Fernbedienung-2B oder -4B muss separat bestellt werden.

Fernbedienung-2B, 806-008-4010 Fernbedienung-48, 806-008-4011
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2. Konfiguration

Der Handsender-Leser wird an einen Kontroller-2, -4 oder an einen Park Kontroller angeschlossen, siehe die entsprechenden Installationsanleitungen.
Nachfolgend eine Ubersicht (iber die grundlegenden Einstellungen Ihres Handsender-Lesers.

2.1. Anschluss an einen Kontroller

Der Handsender-Leser wird wie ein
drahtgebundener Online Leser am
Kontroller angeschlossen.

1.+ Plus
2:- Ground
3: RA
4: RB

e ACHTUNG! Die Anschluss Reihenfolge
ist beim Handsender-Leser gegeniber
einem Drahtgebundenen Online Leser
unterschiedlich.

1. RA
2: RB
3: + Plus
4: - Ground

e Auf der Rechten Seite wird die
Antenne angeschlossen.
Das Groundkabel ist schwarz.
Das Antennenkabel ist durchsichtig.
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2.2.  Konfiguration

Komponenten

Kontroller

Offline-Leser

P-Kameras

Startseite / Komponenten / Kontroller

Uber das Widget ,Komponenten”, werden alle
dazugehdrenden Funktionen angezeigt.
e Kontroller auswahlen
SEA, Kontroller-2+ (3.4)

Den Kontroller, an dem der Handsender-Leser
angeschlossen wurde, doppelklicken.

Unter ,Optionen” (rechts oben) auf Leser suchen
klicken.

Neu installierte Leser werden auf dem
ausgewahlten Kontroller gesucht.
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2.3. Leser einbinden

SEA, Kontroller-2+ (3.4)

Tir 1 Tir 2

Leserund Toren | Einstellungen LAN/WLAN ~Zusstzliche E/A Details Erweiterte Aktionen

Tur 1

Tor 1 - Einstellungen

O SEA-Tur1

Tar 2

Tar 2- Einstellungen

NC C NO NC C NO

Verfugbarer Skriptdateien anzeigen  Ereignisse

Der neue Handsender-Leser wurde erkannt
Mit einem Klick auf , Leser hinzufiigen” wird der
Handsender-Leser in das System eingebunden.

2.4.  Allgemeine Einstellungen

Leser SEA - Tiir 1

Altiviert

Leser, Name

SEA Handsender Lssed

Leser-Typ

Verbunden mit
Tur 1
R5-485 Adresse

Bemerkungen

Nach dem hinzufiigen werden die
Einstellungen flir den Handsender-Leser
angezeigt.

Sie kdnnen den Namen des Handsender-Lesers
definieren.

Der entsprechende Leser-Typ, in diesem Fall
Handsender-Leser, wird angezeigt.

Die verkniipfte Ttire wird ebenfalls angezeigt
und kann, wenn nétig gedndert werden.
Auch ersichtlich ist die RS-485 Adresse (wird
im TCP/IP Netzwerk nicht verwendet).

Es kénnen im Bemerkungsfeld zusatzliche
Informationen hinterlegt werden.
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2.5.  Funktionsweise der Fernbedienung definieren

Leser SEA - Tiir 1

Allgemein

—_——
Konfiguration der Tasten - Kenfigurieren Sie jede Schaliflache so, dass sie eine
andere Aktion ausfuhrt

Alle Schaltflachen fuhren die gleiche Aktion aus V|

Aktivierter Taroffner - Falls der Leser an diesem Kontroller einen anderen
Tur&ffner aktivieren soll, wahlen Sie dies hier entsprechend aus.

Tar 1 v

Funktionsrichtung des Lesers - Weisen Sie dem Leser eine Funktionsrichtung
zu (Standardwert)

Eingang v
Grab image from IP camera - Select IP camera

Undefiniert N

Schliessen

Leser SEA - Tur 1
Allgemein | Erweitert

Konfiguration der Tasten - Konfigurieren Sie jede Schaltflache so, dass sie eine
andere Aktion ausfihrt

Alle schaltflachen fuhren die gleiche Aktion aus v

Alle schaltflachen fuhren die gleiche Aktion aus

Konfigurieren Sie bis zu 2 Tasten

Konfigurieren Sie bis zu 4 Tasten

Funktionsrichtung des Lesers - Weisen Sie dem Leser eine Funktionsrichtung
zu (Standardwert)

Eingang v
Grab image from IP camera - Select IP camera

Undefiniert N

Schliessen

Leser SEA Garage Links
Allgemein | Erweitert

Aktivierter Turoffner - Falls der Leser an diesem Kontroller einen anderen
Tarsffner aktivieren soll, wahlen Sie dies hier entsprechend aus.

Tur 1 b
Tar2
Relais 1

Relais 2

Undefiniert A

Schliessen

Leser SEA - Tiir 1
Allgemein | Erweitert

Konfiguration der Tasten - Konfigurieren Sie jede Schaltflache so, dass sie eine
andere Aktion ausfihrt

Konfigurieren Sie bis zu 2 Tasten v

Aktivierter Taroffner - Falls der Leser an diesem Kontroller einen anderen
Taréffner aktivieren soll, wihlen Sie dies hier entsprechend aus.

ur 1 v

Funktionsrichtung des Lesers - Weisen Sie dem Leser eine Funktionsrichtung
zu (Standardwert)

ngang

Grab image from IP camera - Select IP camera

Undefiniert N

Definieren Sie als erstes, wie Sie die
Schaltflachen programmieren wollen.

Welche Variante der Fernbedienung setzen Sie
ein?

Handelt es sich um die 2er oder 4er
Tastenvariante.

Wenn die Tasten nicht die gleiche Funktion
haben sollen, miissen die Schaltflachen definiert
werden.

Definieren Sie die Ture oder das Relais, das
angesprochen werden soll.

Dort wo der Tiiroffner angeschlossen ist, diese
Tire oder dieses Relais muss definiert werden.
Definieren Sie die Funktionsrichtung.

- Ausgang
- Eingang
- Durchgang

Wenn zwei oder 4 Tasten definiert werden, dann
wird der aktivierte Tur6ffner und die
Funktionsrichtung grau hinterlegt.

Nachdem alles angepasst wurde, klicken Sie auf
Schliessen.

Rechts oben speichern anklicken.
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2.6.  Fernbedienung programmieren

secundToren | Einstellungen LANAWLAN  Zusatiliche E/A D
Tar 1

O A Handsender Leser

[

Kein Zeitplan

Um die einzelnen Tasten auf der Fernbedienung
konfigurieren zu kénnen, missen Sie die
entsprechenden Einstellungen vornehmen.
Klicken Sie im System doppelt auf den
gewlinschten Handsender.

Hier ist es der Fernbedienungsknopf A, der
definiert werden soll.

Leser SEA Garage Links
Allgemein
Leser, Name

SEA Garage Links
Leser-Typ

Bemerkungen

Schliessen

Vergeben Sie einen aussagekraftigen Namen fiir
die Taste 1, hier: SEA Garage Links

Wenn erforderlich hinterlegen Sie eine Info im
Bemerkungsfeld.

Klicken Sie auf den Tab , Erweitert”.

Leser SEA-Tur1-A

Allgemein | Erweitert

Aktivierter Taroffner - Falls der Leser an diesem Kontroller einen anderen
Taraffner aktivieren soll, wahlen Sie dies hier entsprechend aus.

Tar 1 v

Funktionsrichtung des Lesers - Weisen Sie dem Leser eine Funktionsrichtung
zu (Standardwert)

Ausgang v

Grab image from |P camera - Select IP camera

Undefiniert

Schliessen

In den Einstellungen , Erweitert” kdnnen Sie nun
das gew(inschte Relais und die
Funktionsrichtung des Lesers fir die Taste 1
definieren.

Nehmen Sie anschliessend die gewiinschten
Einstellungen auch fir die Taste 2 vor, im
Beispiel als , SEA Handsenderleser — B”
ersichtlich.
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2.7.  Rechte zuweisen

In den Zutrittsgruppen werden nun die entsprechenden Rechte zugewiesen.

Zutrittsgruppe bearbeiten Handsender Leser

Gruppenname

Handsender Leser

O Datumsbeschrankung

i

Zutrittsrechte

) Appartement

# Betriebsgebsude

& O

P

Speichern I

O SEA Garage Links

(O SEA Handsender Leser - B

& SEA4 Biro

0 Test Schulung

Damit die Einstellungen Gberprift werden
kénnen, miissen Sie die programmierten Tasten
noch einer Zutrittsgruppe hinzufligen.
Gewlinschte Zutrittsgruppe auswahlen oder eine
neue Zutrittsgruppe erstellen.

Entsprechender Handsender Leser auswéahlen.
Auf der rechten Seite auf das Plus Zeichen
klicken.

Zutrittsrecht zu SEA Garage Links hinzufugen

Zeitplan Zeitplane verwalten
0-24h

Aktion

® offen O verriegeln O Entriegeln O Wechselbetrieb O Keine

[J allow remote opening with widget

Ereignis erstellen Bearbeiten
Undefiniert

Tokens Bearbeiten
Undefiniert

Zuriick

Die gew(inschten Einstellungen vornehmen und
auf Hinzufligen klicken.

Wahlen Sie die gewiinschte Funktion aus.
Wenn Sie mit der Lizenz: 804-008-7172
Widgets verwenden, definieren Sie, ob man
diese Tlire Remote iber ein Widget 6ffnen darf.
Klicken Sie auf hinzufiigen

Die Rechte wurden vergeben, alle Benutzer, die
iiber diese Gruppe verfligen kénnen nun die
entsprechende Tire 6ffnen.
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