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1. Comment fonctionne le lecteur d’émetteur portatif dans SEA-4.0e?

1.1, Qu'est-ce qu'un lecteur d'émetteur portatif?

Le lecteur de télécommande recoit les signaux radio des télécommandes-2B et -4B. Dans le systéme SEA-4.0e, il agit donc comme un lecteur.
L'émetteur-récepteur manuel est généralement utilisé avec une télécommande pour ouvrir des portes de garage, des portes roulantes, des portes
battantes ou des portes normales.

En outre, il est possible de commander des portes et des portails sur plusieurs sites avec le méme émetteur portable. Un lecteur de télécommande doit
toutefois étre installé sur chaque site.

Le lecteur d'émetteur portatif est intégré dans le systeme sur les contréleurs a |'aide de la fonction de recherche « Rechercher lecteur » et configuré via

I'application de gestion dans le navigateur web.
Le lecteur d'émetteur portatif peut étre raccordé a chaque contrdleur-2, -4 et au contréleur de parc.

1.2.  Paramétrage standard a la livraison

Le lecteur de télécommande est livré entierement fonctionnel, il n'est donc plus nécessaire de procéder a une programmation.
La télécommande-2B ou -4B souhaitée doit étre commandée séparément.

Emetteur portatif 2 touches, 806-008- Emetteur portatif 4 touches, 806-008-4011
4010
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2. Configuration

Le lecteur d'émetteur portatif est raccordé a un controleur-2, -4 ou a un contréleur de parc, voir les instructions d'installation correspondantes.
Vous trouverez ci-dessous un apercu des réglages de base de votre lecteur d'émetteur portatif.

2.1.  Connexion a un contr6leur

e Le lecteur d'émetteur portatif est branché comme
un lecteur sur le contrdleur.

.+ Plus
. - Terre
RA
RB

M w N —

e  ATTENTION : I'ordre de raccordement du lecteur
portable est différent de celui d'un lecteur en ligne
filaire.

1:+Plus

2: -Terre

3: RA

4: RB

e L'antenne est connectée sur le c6té droit.

Le cable ground est noir.
Le cable de I'antenne est transparent.
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2.2.  Configuration

apparails

Controller

Gérer les lecteurs hors ligne

Caméras P

Accueil > Appareils > Controleurs

" |

Gérer les lecteurs hors lig... Caméras IP

Toutes les fonctions associées s'affichent via le
widget «Appareilsy.
Sélectionnez le controleur.

SEA, Controller-2+ (3.4)

Porta 1 Porte 2

W RE ¢ W0
o0

Double-cliquer sur le contrdleur auquel le lecteur
de télécommande a été raccordé.

Sous "Options” (en haut a droite), cliquer sur
Rechercher un lecteur.

Les lecteurs nouvellement installés sont recherchés
sur le contréleur sélectionné.
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2.3.  Intégrer les lecteurs

SEA, Controller-2+ (3.4)

o000 00 L o000 00
- RARE T+ T- NC C NORE - DM |+ - RARB T+ T- NC C N0 RE
Rs-iEs ourous Relay | Inpues RS-a85  output | Rel

Porte 1 Porte2

°
cAcE Il - Iz
Rs-45t Inputs

NG C NO NC C NO

Le nouveau lecteur de télécommande a été
reconnu
Un clic sur « Ajouter un lecteur » permet

e0ccee . ., )
Lecteurs et portes | Paramétres _Connexions _E/S supplémentaires_ Détails _ Actions avancées  Fichiers scripts disponibles  Evénements d lntegrer |e IeCteur de I emetteur portatlf dans Ie
Porte 1 systeme.
Porte 1 - Paramétras
Porte 2 - Paramétras
2.4. Parametres généraux
Lecteur SEA - Porte 1
Avancés
P A’p’res I'ajout, Iesl pa.rametres du lecteur de
- télécommande s'affichent.
[Nom du lecteur e
Vous pouvez définir le nom du lecteur de
I'émetteur portatif.
e da kit Le type de lecteur correspondant, dans ce cas
. : ki le lecteur d'émetteur portatif, s'affiche.
Connecté avec La porte associée est également affichée et
Porte 1 v peut étre modifiée si nécessaire.

Adresse RS-485

1

Remarques

L'adresse RS-485 est également visible (elle
n'est pas utilisée dans le réseau TCP/IP).
Il est possible d'ajouter des informations

supplémentaires dans le champ « Remarques
».
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2.5.  Définir le fonctionnement de la télécommande

Lecteur SEA - Porte 1

Général [ Avancés
—_—

Configuration des boutons - Configurer chaque bouton pour effectuer une
action différente

Tous les boutons font la méme action v

Ouvre-porte activé - Si vous voulez que le lecteur dans ce Controller active un
autre ouvre-porte, indiquez-le ici.

Porte 1 v e Définissez tout d'abord la maniére dont vous
souhaitez programmer les boutons.

Sens de fonctionnement du lecteur - Assignez au lecteur un sens de

fonctionnement (valeur standard) o QUe”e variante de télécommande utilisez-vous ?
Entrée v e  S'agit-il de la variante a 2 ou 4 boutons ?
Grab image from IP camera - Select IP camera o
Non défini v d
L]
Fermer
L]
L]
Lecteur SEA - Porte 1
L]
Général | Avancés
L]
onfiguration des boutons - Configurer chaque bouton pour effectuer une °
ction différente
- L]
Tous les boutons font la méme action v
. e Siles boutons ne doivent pas avoir la méme
Tous les boutons font la méme action f . | f d ,f, . | b
s onction, il faut définir les boutons.
Configurer jusqu'a 4 boutons i
Sens de fonctionnement du lecteur - Assignez au lecteur un sens de A
fonctionnement (valeur standard) °
Entrée v °
Grab image from IP camera - Select IP camera °
Non défini N (]
Fermer ®
L]
Lecteur SEA - Porte 1 (]
Général | Avancés o
Configuration des boutons - Configurer chaque bouton pour effectuer une o
action différente Af . .
e Définissez la porte ou le relais auquel il faut

Tous les boutons font la méme action v

s'adresser.
Ouvre-porte activé - Si vous voulez que le lecteur dans ce Controller active un ° Lé OU I'Ouvre_porte eSt raCCOfdé Cette porte ou
autre ouvre-porte, indiquez-le ici. . A Lo ’

ce relais doit étre défini.

Porte 1 v
e Définir le sens de fonctionnement.
L]
Porte 2 .
Relais 1 . Sortie
Relais 2 L] Entrée
Non défini v e  Passage
L]
Fermer
L]
L]
Lecteur SEA - Porte 1 (]
Général | Avancés o
Configuration des boutons - Configurer chague bouten pour effectuer une ° SI dEUX ou 4 bOUtOﬂS sont déf|n|5, |'OUVI’E-p0rte
action différente activé et le sens de fonctionnement apparaissent
Configurer jusqu'a 2 boutons - en gr]s'
Quvre-porte activé - 5ivous voulez que le lecteur dans ce Controller active un . Une fOiS qUe tout a été adapté, C”quer sur

autre ouvre-porte, indiquez-le ici.

Fermer.
e - o Cliquer sur enregistrer en haut a droite.

Sens de fonctionnement du lecteur - Assignez au lecteur un sens de
fonctionnement (valeur standard)

Entrée v
Grab image from IP camera - Select IP camera

Non défini N

=1
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2.6.  Programmer |'émetteur portatif

Porte 1

O SEA Lecteur de [émetteur portatif

Lecteurs et portes | Paramétres Connexions E/Ssupplémentaires Détails Actions avancées  Fichiers scripts disponibles  Evénements.

Porte 1 - Parametres

» Durée drouverture de fouvre-porte électrique
Module pour télécommande

I SEA Lecteur de 'émetteur portatif - A

3s

Durée douverture maximum autorisée de la porte

Porte 2

Porte 2 - Paramétres

SEA Lecteur de 'émetteur portatif - 8

10s

Durée maximum de la préalarme\njusquau déclenchement de Falarme
principale

10s
O Demande de sortie sans confirmation sonore

O Messages de préalarme et d'alarme

O Les portes laissées ouvertes ne générent aucun avertissement ni alarme

O Détection douverture forcée (anti-passback)

O alerte anti-passback sans tonalité dalarme et alarme en cas de
manipulation sur le lecteur

O utiliser cette porte pour un interverrouillage
O Lock after the door opens
Fonction d'ouvre-porte électrique activée
actif EN SERVICE (NO)
Fonction Demande de sortie activée
Contact normalement fermé
Fonction Ssurveillance de porte activée
Contact normalement fermé
Planning de déverrouillage de porte automatique Gérer les plannings

Aucun planning

Paramétres de lecteur

Pour pouvoir configurer les différents boutons de
la télécommande, vous devez effectuer les
réglages correspondants.

Dans le systéme, double-cliquez sur la
télécommande souhaitée.

Ici, c'est le bouton de télécommande A qui doit
étre défini.

Lecteur SEA - Porte 1- A
Général
Nom du lecteur

SEA Garage gauche

Type de lecteur

Remarques

Fermer

Attribuez un nom évocateur au bouton 1, ici :
SEA Garage gauche.

Si nécessaire, enregistrez une info dans le champ
de remarques.

Cliquez sur I'onglet « Avancé ».

Lecteur SEA - Porte 1-A

Général | Avancés

Quvre-porte activé - Si vous voulez que le lecteur dans ce Controller active un
autre ouvre-porte, indiquez-le ici.

Porte 1 hd

sens de foncticnnement du lecteur - Assignez au lecteur un sens de
fonctionnement (valeur standard)

Sortie Al

Grab image from IP camera - Select IP camera

Fermer

Dans les réglages « Etendu », vous pouvez
maintenant définir le relais souhaité et le sens de
fonctionnement du lecteur pour la touche 1.
Effectuez ensuite les réglages souhaités
également pour la touche 2, visible dans
I'exemple comme « Lecteur d'émetteur portatif
SEA-B ».
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2.7.  Attribuer des droits

Les droits correspondants sont maintenant attribués dans les groupes d‘accés.

Editer le groupe d'accés Garage

fom dugreupe Droits d'accés
Garage ) Appartement
O umitations de date 4 Betricbsgebaude
) Clemence
4 Garage
A Kubus
z /) Kunde 1

Description

Sauvegarder I O SEA Garage gauche

O SEA Lecteur de [émetteur portatit - 8
& SEA4 BOO

) Test Schulung

Pour que les réglages puissent étre contrdlés,
vous devez encore ajouter les touches
programmées a un groupe d'acces.

Sélectionner le groupe d'accés souhaité ou créer
un nouveau groupe d'accés.

Sélectionner le lecteur de télécommande
correspondant.

Sur le c6té droit, cliquer sur le signe plus.

Ajouter un droit d'accés a SEA Garage gauche
Planning Gérer les plannings

0-24h

Action

ouvert O Verrouiller O Déverrouiller O Mode commutation

O Aucun

O Allow remote opening with widget

Générer un événement Editer
Non défini
Jetons Editer

Non défini

Ajo Retour

Effectuer les réglages souhaités et cliquer sur
Ajouter.

Sélectionner la fonction souhaitée.

Si vous utilisez la licence : 804-008-7172
utilisez des widgets, définissez si I'on peut ouvrir
cette porte a distance via un widget.

Cliquez sur ajouter.

Les droits ont été attribués, tous les utilisateurs
qui disposent de ce groupe peuvent maintenant
ouvrir la porte correspondante.
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