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1. Sicherheitshinweise

1.1.  Allgemeines

Diese Betriebsanleitung enthalt grundlegende Hinweise, die bei Montage, Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung zu beachten sind. Sie ist daher
unbedingt vor Montage und Inbetriebnahme des Produktes vom Monteur sowie dem zustandigen Fachpersonal / Betreiber zu lesen.

Sie muss standig am Einsatzort der Anlage verfigbar sein.

Es sind alle in dieser Anleitung aufgefihrten Sicherheitshinweise zu beachten, ein Nichtbeachten entbindet SEA Schliess-Systeme AG von allfélligen
Haftungsanspriichen.

1.2.  Hinweis- und Warnsymbole

In der Anleitung werden folgende Hinweis- und Warnsymbole zusammen mit den entsprechenden Signalworten verwendet. Ihre Bedeutungen sind
nachfolgend erlautert.

1.2.1.  Personengefahren

GEFAHR
weist auf eine unmittelbar drohende Gefahr hin, die zu schweren Kérperverletzungen oder zum Tod fiihren kann.

WARNUNG
weist auf eine moglicherweise geféhrliche Situation hin, die zu schweren Kérperverletzungen oder zum Tod fihren kann.

VORSICHT
weist auf eine mdglicherweise geféhrliche Situation hin, die zu leichten Kérperverletzungen fiihren kann.

1.2.2. Sachgefahren

ACHTUNG
weist auf eine méglicherweise schadliche Situation hin, bei der das Produkt oder etwas in seiner Umgebung beschadigt
werden kénnte.

—_

.2.3. Sonstige Hinweise

HINWEIS
weist auf niitzliche Informationen hin und stellt sicher, dass das Produkt und dessen Funktionalitdt optimal genutzt werden
kann.

Direkt am Produkt angebrachte Hinweise miissen unbedingt beachtet und in vollstandig lesbarem Zustand gehalten werden.

1.3.  Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich an Fachpersonal fiir Montage, Installation, Inbetriebnahme, Service und Wartung fiir die beschriebenen Gerate.
Die Beschreibung setzt geschultes Personal voraus und ersetzt keine Produktschulung.

1.4. Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann sowohl eine Gefahrdung flir Personen als auch fiir die Umwelt und die betreffende Schliessanlage zur
Folge haben. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zum Verlust jeglicher Schadenersatzanspriiche fihren.

1.5.  Eigenmachtiger Umbau und Ersatzteilherstellung
Umbau oder Verdnderungen am Produkt sind nur nach Absprache mit SEA Schliess-Systeme AG zuldssig. Originalersatzteile und vom Hersteller

autorisiertes Zubehor dienen der Sicherheit. Bei der Verwendung von nicht konformen Komponenten wird die Haftung fir alle Folgeschaden
aufgehoben.
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2. Sicherheit und Umwelt

2.1. Bestimmungsgemasse Verwendung

HINWEIS
Die in dieser Anleitung aufgefiihrten Sicherheitshinweise, die bestehenden nationalen Vorschriften zur Unfallverhiitung sowie
eventuelle interne Arbeits-, Betriebs- und Sicherheitsvorschriften des Fachpartners und Betreibers sind zu beachten.

HINWEIS
Dieses Produkt darf nur fir den vorgesehenen Zweck benutzt und betrieben werden.
Ein anderer Gebrauch ist nicht zulassig.

HINWEIS

Dieses Produkt ist fiir definierte Anwendungsbereiche konzipiert.

Die Umgebungsbedingungen sind im Kapitel "Technische Daten" aufgefiihrt.

Die Einsatzbedingungen sind im Kapitel Verwendung und Einsatzgrenzen beschrieben.

2.2. Sicherheitshinweis fiir dieses Produkt

ACHTUNG
A Dieses Produkt enthalt elektronische Bauteile, die gegeniiber elektrostatischer Entladung (ESD) empfindlich sind.
\ Beriihrungen durch Personen oder Gegenstande kdnnen zu einer elektronischen Entladung fiihren, welche die elektronische
Komponente beschadigt oder zerstort.

Vor dem Aufnehmen der Arbeiten am Elektronikmodul muss eine ESD-geschiitzte Umgebung geschaffen werden. Das bedeutet:

e Arbeiten nur an ESD-geschiitzten Arbeitsplatzen ausfihren,
e Bei Arbeiten direkt an der Tlire muss sich der Servicetechniker erden. Dies kann am einfachsten durch das Tragen eines Handgelenk-
Erdungsband, welches mit dem Erdpotential verbunden wird, erreicht werden.

3. Lieferung, Transport und Lagerung

3.1. Lieferung

Es ist zu priifen, dass der Lieferumfang dem auf dem Lieferschein aufgefiihrten Material entspricht.

ACHTUNG
Alle Komponenten sind vorsichtig zu handhaben. Die Kabel auf keinen Fall knicken oder zum Bewegen der Komponenten
verwenden. Freie Kabelenden und die Elektronikkomponenten diirfen keinesfalls auf irgendeine Weise nass werden.

w

2. Lagervorschriften

ACHTUNG
Bei langerer Lagerung sind die Komponenten vor Feuchtigkeit, Warme und Frost zu schiitzen.

w

3. Entsorgung der Verpackung

Der Umwelt zuliebe. ..
Bitte helfen Sie mit, unsere Umwelt zu schiitzen und die verwendeten Wertstoffe entsprechend den Vorschriften zu
entsorgen bzw. weiter zu verwenden.
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4. Beschreibung und Identifikation

4.1. Beschreibung der

Komponenten

Ein mechatronischer Komponent besteht aus zwei Elementen.
Zum einen wird ein Zylinder mit oder ohne mechanischer Ladung benétigt und zum anderen eine Auswertungselektronik. Die beiden Elemente werden
Uber ein Kabel miteinander verbunden.
Damit ein Schliissel in den mechatronischen —Zylinder eingefiihrt werden kann, muss dieser mechanisch passen. Sobald der Schlissel komplett
eingefiihrt ist, lesen die im Zylinderkopf eingebauten Kontakte die auf dem Medium programmierten Rechte aus und senden diese an die
Entscheidungselektronik. Diese wiederum priift, ob der Schliissel die ndtige Zutrittsberechtigung besitzt. Wenn alles in Ordnung ist, wird das im
Zylindersteg eingebaute Sperrelement zuriickgezogen und der Zylinder kann gedreht werden. Nach Ablauf der eingestellten Einkoppelungszeit wird der
Zylinder wieder verriegelt. Der Benutzer erhalt Uber akustische Signale ein Feedback und wird auch Gber einen allfalligen Batterietiefstand informiert.

Pos

Bezeichnung

Mechatronik Zylinder

Stulpschraube

Entscheidungselektronik
(Polyboard)

3.1

Stecker flrr Flachbandkabel

3.2

Stecker fur Koaxialkabel

3.3

Stecker fir Signalisierungsstecker
oder Erweiterungsmodul

3.4

Stecker fiir Speisung (Batterie
oder Netzgerat)

Batterie 6 VDC (in diversen
Kapazitaten erhaltlich)

Signalisierungsstecker

Verldngerungskabel
(Hybridkabel)

4.2. Identifikation

SP:
SC:
LP:

-

/SEAeasy Polyboard A A

www.sea.ch

CEEd

SWISS MADE 6V == 0.2A

Art:
VA:
Dat:

Legende:

SEAeasy Polyboard
SN:

SP:

SC

LP:

Art:

VA:

Dat:

Produktbezeichnung
Serien-Nummer
Schliessplan

Schlosscode
Leistungsprofil
Artikelnummer
Verkaufsauftragsnummer
Datum
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5. Verwendung und Einsatzgrenzen

Fiir einen reibungslosen Betrieb sind die folgenden Hinweise zu beachten:

e Der mechatronische Komponent ist konzipiert fir den Einsatz an Tiiren oder ahnlichem im Zusammenspiel mit mechanischer
Verschlusstechnik. Eine weitere Einsatzmdglichkeit ist das Steuern von elektromechanischen oder elektronischen Aktoren, in dem diese an
den potentialfreien Ausgangen angeschlossen werden.

e Mechatronische Komponenten missen gegen Umwelteinfliisse geschiitzt werden. Dies gilt im Besonderen fiir die Entscheidungselektronik,
wenn diese im Aussenbereich oder in feuchten Umgebungen eingesetzt werden soll. In solchen Fallen empfehlen wir ein Feuchtgehduse
einzusetzen.

5.1. Planungshinweise
Um den korrekten Einbau der Entscheidungselektronik des Mechatronik-Zylinders zu erzielen, sind folgende Punkte in der Planungsphase zu kldren:
1. Welche Umweltbedingungen herrschen am Bestimmungsort?
a.  Einbau im Trockenen (Schutzklasse 1P40),
Installation kommt nicht mit Wasser in Berlihrung, auch nicht mit Kondenswasser
b.  Einbau in feuchter Umgebung (Schutzklasse IP55),
Installation kann mit Wasser in Beriihrung kommen, Bildung von Kondenswasser méglich

2. Wie und wo soll die Entscheidungselektronik verbaut werden?

a.  Unter dem Turschild, auf Tirinnenseite

b.  Als Beschlagsvariante, auf der Tiirinnenseite

¢.  Indie Tire eingelassen (Tlrkanteneinbau)

d.  Aufgesetzt auf das Tiirblatt oder Ahnliches, auf der Tiirinnenseite

5.2.  Montagevarianten fiir das Polyboard

Tiirschildmontage, auf Tlrinnenseite

Schutzart IP40

3 G

HINWEIS
Uberstand der Zylinder bei der Planung
berlicksichtigen. Schilder-Abmessungen
beachten.

62.001.0v.00.01.00.44 — Polyboard
11.20U.0V.00.XX.00.99 — Innenschild

Beschlagsvariante, auf Tiirinnenseite

Schutzart P40

—>

HINWEIS

o

Uberstand der Zylinder bei der Planung
berlicksichtigen. Abmessung der
Abdeckgehduse beachten. Wichtig:
Schrauben vorsichtig anziehen.

62.001.0v.00.01.00.44 — Polyboard
11.220.00.0W.00.00.00 —
Abdeckgehduse zu Polyboard
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HINWEIS

Montage direkt unterhalb des
Schlosskastens einplanen. Kabellange des
Mechatronik-Zylinder beachten.
Zeichnung fiir Stulpausfrasung beachten.

o

HINWEIS

Die Querbohrung oder Aussparung muss
mindestens im @9mm ausgefiihrt werden.
Zeichnung fiir Stulpausfrasung beachten.

HINWEIS
Das Feuchtgehause wird schlossseitig auf
das Tirblatt aufgeschraubt.

o

Schutzart IP40 Schutzart IP55

/I |
-

62.001.0v.01.01.00.44 —
Polyboard mit Stulpgehéuse

62.001.0V.04.01.00.AD —
Polyboard mit Stulp-Feuchtgehduse

Schutzart IP40

-~

62.001.0v.01.01.00.44 —
Polyboard mit Stulpgehéuse

62.999.02.0W.00.00.99 —
Verldngerungskabel zu Polyboard

Schutzart IP55

62.001.0V.04.01.00.7Z -
Polyboard mit Feuchtgehause

8 ©SEA Schliess-Systeme AG — Latternweg 30 — CH-3052 Zollikofen / Bern — Telefon +41 (0)31 915 20 20 — office@sea.ch — www.sea.ch
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6. Montage- und Installationshinweise

ACHTUNG
Die Montage darf nur von geschultem Fachpersonal (SEA Fachpartner) ausgefiihrt werden. SEA Schliess-Systeme AG lehnt

jegliche Haftungsanspriiche bei unsachgemassem Einbau ab.

ACHTUNG
Veranderungen am Produkt kénnen zu Funktionsstorungen und zum Verlust von jeglichem Garantie- und

Gewahrleistungsanspruch fiihren.

o

ACHTUNG
Gefahr fiir elektronische Komponenten durch elektrostatische Entladung.
Im Umgang mit elektronischen Komponenten gilt es zu beachten:

\ e immer ESD-Erdungshand tragen
e leiterplatten, Bauteile immer nur an den Randern anfassen

e niemals Leiterbahnen oder Stecker beriihren

6.1. Polyboard-Stulpausfrasung

*

E *60mm Stulpgehduse / boitier tétiére 210mm/230mm
o ) £ 62.001.0V.01.01.0Y.44
=] T\ o M
/%\ oo c% i:]-
| N
1
i (= 30mm/40mm = 150mm b= 30mm/40mm
1
i K= 210mm/230mm
i ; (@ e ] @)
i £ 1 190mm/210mm £
E & | ¥ S
= & i 3
i Stulp-Feuchtgehduse / boitier anti-humidité et tétiere 210mm/230mm
! ! 62.001.0V.05.01.0Y.AD
| |
| 1
| | el .
| i
! U_V A
\$ Y === b= 22.5mm/325mm E= 165mm (= 22.5mm/32.5mm
E K= 210mm/230mm
R I !
18mm 3mm
i
21mm F 4 10mm E J= 190mm/210mm E
l:- N

Zum Verstauen des Verldngerungskabels 62.999.02.WW.00.00.99 (nur bei abgesetzter Montage nétig)

In diesem Bereich eine @10mm Bohrung fir die Kabel-Durchfiihrung zum Zylinder erstellen
* Pour ranger le cable de rallonge 62.999.02.WW.00.00.99 (seulement nécessaire pour le montage dissocié)
Percer dans cette zone un trou a @ 10mm pour le raccord de cable le cylindre et le Polyboard

©SEA Schliess-Systeme AG — Latternweg 30 — CH-3052 Zollikofen / Bern — Telefon +41 (0)31 915 20 20 — office@sea.ch — www.sea.ch 9
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6.2. Montage Polyboard

6.2.1. Tirschildmontage, auf Tiirinnenseite IP40

Mechatronischer Zylinder von der Innenseite in den
Zylinderausschnitt einflihren, ausrichten und mittels Stulpschraube
befestigen.

Flachbandkabel des mechatronischen Zylinders zur Tlr-Innenseite
fuhren.

HINWEIS

% Fiir die korrekte Montage des mechatronischen Zylinders
siehe auch die Packungsbeilage ,Montage- und
Gebrauchsanleitung”.

3.

Gegebenenfalls Signalisierungsstecker (zum Ausschalten der
akustischen Signalisierung) am Polyboard einstecken.

@ ACHTUNG
SEA Logo am Signalisierungsstecker muss lesbar sein.

4,

Flachbandkabel des Zylinders am Polyboard einstecken.

ACHTUNG
@ Markierung am Stecker (Dreieck) und Markierung am
Flachbandstecker (Halbkreis) missen (ibereinstimmen.

5.

Standardbatterie (350mAh) oder Powerpack (2400mAh) am
Polyboard einstecken und am Bestimmungsort verstauen resp.
befestigen.

HINWEIS
@ SEA empfiehlt, wenn immer mdglich ein Powerpack ein-
zusetzen — so kann die Autonomie maximiert werden.

ACHTUNG
@ Polaritat (+/-) beachten.

Rote Litze entspricht dem «+».

HINWEIS
Nach dem anschliessen der Batterie wird sich das

absetzen:

a) Startup

b) Zeit ungiiltig (nicht bei PUR)
Mehr dazu im Kapitel Inbetriebnahme.

@ Polyboard aufstarten und folgende akustischen Signale

10 ©SEA Schliess-Systeme AG — Latternweg 30 — CH-3052 Zollikofen / Bern — Telefon +41 (0)31 915 20 20 — office@sea.ch — www.sea.ch
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e
R é\
T
~ 9] |l
I s 6.  Polyboard iiber Zylinder auf Grundplatte schieben.
Z
m "/?@_’?\E\I 5
] [J \ 7. Innenschild auf Grundplatte aufstecken.
|'/ ‘\k“\
~ @ ACHTUNG
Flachbandkabel darf nicht verletzt werden.
< HINWEIS
ﬂ @ Wenn ein Powerpack verwendet wird, muss ein 18mm
b tiefes Innenschild eingesetzt werden.
B/
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6.2.2. Beschlagsvariante, auf Tlirinnenseite IP40

5
i 1. Mechatronischer Zylinder von der Innenseite in den

T~ - Zylinderausschnitt einfiihren, ausrichten und mittels Stulpschraube
T~ ’:h befestigen.

2 2. Flachbandkabel des mechatronischen Zylinders zur Tir-Innenseite

fuhren.
L& ] HINWEIS
;@ /ﬁ 'vJ @ Fir die korrekte Montage des mechatronischen Zylinders
P \/;12, v/ .\@ siehe auch die _Packtingsbellage .Montage- und
G 7, Gebrauchsanleitung”.
IANS)

3. Gegebenenfalls Signalisierungsstecker (zum Ausschalten der
akustischen Signalisierung) am Polyboard einstecken.

@ ACHTUNG
SEA Logo am Signalisierungsstecker muss lesbar sein.

4. Flachbandkabel des Zylinders am Polyboard einstecken.

ACHTUNG
@ Markierung am Stecker (Dreieck) und Markierung am
Flachbandstecker (Halbkreis) mussen (bereinstimmen.

5. Standardbatterie (350mAh) am Polyboard einstecken und am
Bestimmungsort verstauen.

ACHTUNG
@ Polaritat (+/-) beachten.
Rote Litze entspricht dem «+».

HINWEIS

Nach dem anschliessen der Batterie wird sich das

Polyboard aufstarten und folgende akustischen Signale
@ absetzen:

a)  Startup

b)  Zeit ungiiltig (nicht bei PUR)

Mehr dazu im Kapitel Inbetriebnahme.

12 ©SEA Schliess-Systeme AG — Latternweg 30 — CH-3052 Zollikofen / Bern — Telefon +41 (0)31 915 20 20 — office@sea.ch — www.sea.ch
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)]

6.  Polyboard iiber Zylinder auf das Ttirblatt schieben und befestigen.

7l

T ®

@)
7. Abdeckgehduse iiber Polyboard / Zylinder schieben und befestigen.
@ ACHTUNG
] Flachbandkabel darf nicht verletzt werden.
o

©SEA Schliess-Systeme AG — Latternweg 30 — CH-3052 Zollikofen / Bern — Telefon +41 (0)31 915 20 20 — office@sea.ch — www.sea.ch 13
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6.2.3. Tirkanteneinbau, schlossseitig IP40

®

Einsteckschloss ausbauen.

Flachbandkabel des mechatronischen Zylinders von der Innenseite

zur Polyboard-Stulpausfrasung hinflihren
(eine Verbindungsbohrung zwischen Schlosskasten- und
Polyboardstulp-Ausfrasung muss vorhanden sein).

)

Einsteckschloss vorsichtig einsetzen.
Mechatronischer Zylinder von der Innenseite in den

Zylinderausschnitt einfiihren, ausrichten und mittels Stulpschraube
befestigen.
Einsteckschloss befestigen.

A

ACHTUNG
Flachbandkabel darf nicht verletzt werden.

6.

Gegebenenfalls Signalisierungsstecker (zum Ausschalten der

akustischen Signalisierung) am Polyboard einstecken.

A

ACHTUNG
SEA Logo am Signalisierungsstecker muss lesbar sein.

7.

Befestigungslaschen am Polyboard abbrechen, damit das Polyboard
im Stulpgehause untergebracht werden kann.

14 ©SEA Schliess-Systeme AG — Latternweg 30 — CH-3052 Zollikofen / Bern — Telefon +41 (0)31 915 20 20 — office@sea.ch — www.sea.ch
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8.  Standardbatterie (350mAh) oder Powerpack (800mAh) am
Polyboard einstecken und am Bestimmungsort verstauen.

9.  Das Polyboard und ggf. Powerpack in das Stulpgehéuse
einschieben und Stulpgehduse mit Schiebedeckel verschliessen.

HINWEIS
SEA empfiehlt, wenn immer mdglich ein Powerpack ein-
zusetzten — so kann die Autonomie maximiert werden.

ACHTUNG
@ Polaritat (+/-) beachten.
Rote Litze entspricht dem «+».

HINWEIS

Nach dem anschliessen der Batterie wird sich das

Polyboard aufstarten und folgende akustischen Signale
é@ absetzen:

a)  Startup

b)  Zeit ungiiltig (nicht bei PUR)

Mehr dazu im Kapitel Inbetriebnahme.

10. Flachbandkabel des Zylinders am Polyboard einstecken.

ACHTUNG
@ Markierung am Stecker (Dreieck) und Markierung am
Flachbandstecker (Halbkreis) missen (ibereinstimmen.

11. Polyboard in Stulpgehduse unterbringen.
12.  Stulpgehause mit Polyboard in die Stulpausfrasung einsetzen.

@ ACHTUNG
Flachbandkabel darf nicht verletzt werden.

13.  Stulpgehause befestigen.

(e
4
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6.2.4. Tirkanteneinbau, schlossseitig Alufeuchtgehduse IP55

®

o= m 1. Einsteckschloss ausbauen.
2. Flachbandkabel des mechatronischen Zylinders von der Innenseite
N zur Polyboard-Stulpausfrasung hinfiihren (eine Verbindungs-
bohrung zwischen Schlosskasten- und Polyboardstulp-Ausfrasung
o » muss vorhanden sein).

)

. Einsteckschloss vorsichtig einsetzen.
4. Mechatronischer Zylinder von der Innenseite in den
Zylinderausschnitt einfiihren, ausrichten und mittels Stulpschraube

P 2 befestigen. .
&.\% 5. Einsteckschloss befestigen.
. 2 ,%\ @ ACHTUNG
1 Flachbandkabel darf nicht verletzt werden.

6.  Gegebenenfalls Signalisierungsstecker (zum Ausschalten der
akustischen Signalisierung) am Polyboard einstecken.

@ ACHTUNG
SEA Logo am Signalisierungsstecker muss lesbar sein.

7. Befestigungslaschen am Polyboard abbrechen, damit das Polyboard
im Feuchtgehduse untergebracht werden kann.
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8. Polyboard in das Feuchtgehduse einlegen und Flachbandkabel-
Ubergangssttick (weisses Kabel) am Polyboard einstecken

9.  Ausschliesslich Powerpack (800mAh) am Polyboard einstecken und
am Bestimmungsort verstauen.

ACHTUNG
@ Polaritat (+/-) beachten.
Rote Litze entspricht dem «+».

HINWEIS

Nach dem anschliessen der Batterie wird sich das

Polyboard aufstarten und folgende akustischen Signale
@ absetzen:

a)  Startup

b)  Zeit ungiiltig (nicht bei PUR)

Mehr dazu im Kapitel Inbetriebnahme.

10. Feuchtgehduse-Deckel auf Feuchtgehduse aufschrauben.
1. Flachbandkabel vom Zylinder am Flachbandkabeladapter vom
Feuchtgehduse einstecken.
ACHTUNG
@ Sicherstellen, dass die Dichtung im Feuchtgehduse Boden
korrekt eingelegt ist und dass kein Kabel eingeklemmt
wird.
@J
s
™. o 12.  Stulp-Feuchtgehause mit Polyboard in die Stulpausfrasung
° einsetzen.
Ll @ ACHTUNG
¥ [] — Flachbandkabel darf nicht verletzt werden.
I
; 13.  Stulp-Feuchtgehduse befestigen.
)
k/ \9
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6.2.5. Aufgesetzte Montage, schlossseitig Alufeuchtgehduse IP55

( (% \\,‘ @\
i 1. Mechatronischer Zylinder von der Innenseite in den
e - Zylinderausschnitt einflihren, ausrichten und mittels Stulpschraube
~ N 1J‘ befestigen.
R 2. Flachbandkabel des mechatronischen Zylinders zur Tir-Innenseite
fuhren
e ) HINWEIS
;@ %‘Q @ Fur die korrekte Montage des mechatronischen Zylinders
_—7 \,;131 e o siehe auch die _PackLingsbeHage .Montage- und
(SR ~® 7, Gebrauchsanleitung”.
__,______fi“l \:.l/ﬁ §)

3.

Gegebenenfalls Signalisierungsstecker (zum Ausschalten der
akustischen Signalisierung) am Polyboard einstecken.

A

ACHTUNG
SEA Logo am Signalisierungsstecker muss lesbar sein.

4. Befestigungslaschen am Polyboard abbrechen, damit das Polyboard
im Feuchtgehause untergebracht werden kann.
5. Flachbandkabel des Zylinders am Polyboard einstecken.

ACHTUNG
Markierung am Stecker (Dreieck) und Markierung am
Flachbandstecker (Halbkreis) mlssen (ibereinstimmen.

A
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5. Ausschliesslich Powerpack (800mAh) am Polyboard einstecken und
am Bestimmungsort verstauen.

@ HINWEIS
Die Polaritat (+/-) ist am Batteriedeckel ersichtlich.

HINWEIS
Nach dem einsetzten der Batterie wird sich das Polyboard
é@ aufstarten und folgende akustischen Signale absetzen.
a) Startup
b)  Zeit ungiiltig (nicht bei PUR)
Mehr dazu im Kapitel Inbetriebnahme.

6. Gehduse am Bestimmungsort platzieren und mit passenden
Schrauben befestigen.

@ ACHTUNG
Flachbandkabel darf nicht verletzt werden

HINWEIS

@ Holzschrauben sind im Lieferumfang enthalten. Schrauben
fiir die Befestigung auf anderen Materialien sind bauseits
zu beschaffen.
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6.3. Montage Polyboard mit Erweiterungsmodul

S
(6

O

HINWEIS

Wenn bei der aufgesetzten Montage die Anschlusskabel
nach oben oder unten weggefihrt werden sollen, kann
dies mit einer entsprechenden Kabelflihrungsplatte
erreicht werden.

o

A

1. Kabel durch die Offnung im Montagegeh&use hindurchfiihren und
entsprechend dem Anschlussschema anschliessen

HINWEIS

An die Enden der Kabel (Litzen) missen Aderendhiilsen
aufgebracht werden.

Wir empfehlen ein Kabel mit 0.25 mm2 Querschnitt
einzusetzen.

Die maximale Lénge des Kabels sollte 30 m nicht
tiberschreiten.

Die angeschlossen Kabel miissen Zug entlastet werden.

ACHTUNG
Kabel miissen Zugentlastet werden.

A

2. Flachbandkabel / Verlangerungskabel des Zylinders am Polyboard
einstecken.

ACHTUNG
Markierung am Stecker (Dreieck) und Markierung am
Flachbandstecker (Halbkreis) mlssen (ibereinstimmen.

&
o

o

3. Powerpack (800mAh) am Polyboard einstecken und am
Bestimmungsort verstauen.

HINWEIS
Die Polaritat (+/-) ist zu beachten!

HINWEIS

Das Powerpack wird als Back-up Batterie verwendet.
Somit kann verhindert werden, dass das Polyboard bei
Stromunterbriichen nicht die Zeit verliert und diese neu
gestellt werden muss.

HINWEIS
Nach dem Einsetzten der Batterie wird sich das Polyboard
aufstarten und folgende akustischen Signale absetzen.
a)  Startup
b)  Zeit ungiiltig (nicht bei PUR)
Mehr dazu im Kapitel Inbetriebnahme.

20 ©SEA Schliess-Systeme AG — Latternweg 30 — CH-3052 Zollikofen / Bern — Telefon +41 (0)31 915 20 20 — office@sea.ch — www.sea.ch




sea
aSchIirzss-Sysmme

Perfektion made in Switzerland

Montagegehause am Bestimmungsort platzieren und mit

passenden Schrauben befestigen.

A
o

Funktionskontrolle durchfiihren
Deckel mit Montagegehduse verschrauben

ACHTUNG
Kabel diirfen nicht verletzt werden

HINWEIS

Holzschrauben sind im Lieferumfang enthalten. Schrauben
fir die Befestigung auf anderen Materialien sind bauseits
zu beschaffen.

6.3.1.

HINWEIS

Zum Ldsen der Kabelanschlisse aus den Push-in Klemmen
des Polyboard mit Erweiterungsmodul wird ein
Schraubenzieher der Grosse «00» (1.8 bis 2.0 mmm
Klingebreite) bendtigt.

Mdglicher Typ: PB 8128 von PB Swiss Tools.
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6.4. Verlangerungskabel montieren

Flachbandkabel des mechatronischen Zylinders in das
Verlangerungskabel einstecken.

@ HINWEIS
Auf die Richtung beim Einstecken achten.

Flachbandkabel nach hinten klappen und mit Kabelbinder fixieren.

@ HINWEIS
Biegeradien des Flachbandkabels beachten.

Flachbandkabel bei Bedarf nachziehen.
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7. Inbetriebnahme

Nach der erfolgreichen Installation und dem damit verbundenen anschliessen der Batterie respektive der Fremdspeisung, hat sich das Polyboard /
Universalboard oder die Empfangerbox selbststéndig aufgestartet und steht fiir die Inbetriebnahme bereit.

Bei Komponenten im Leistungsprofil PLUS oder BIG muss nach dem Aufstarten die aktuelle Tageszeit eingestellt werden. Hierfir ist die Komponente
mit dem Programmiergerat zu verbinden. Wenn die Zeit nicht eingestellt wird, kénnen nicht alle Funktionen vollumfénglich genutzt werden

HINWEIS

Jedes Mal, wenn das Programmiergerat mit den Komponenten verbunden wird, wird die Zeiteinstellung auf der Komponente
{iberpriift und automatisch neu gestellt. Der Benutzer wird mit einer entsprechenden Meldung iiber diese Synchronisation
informiert.

HINWEIS

Der Zeitbaustein in der Elektronik unterliegt gewissen Toleranzen und iiber einen langeren Zeitraum kann dieser von der
tatséchlichen Uhrzeit abweichen. Deswegen wird bei jedem Verbindungsaufbau zwischen Programmiergerat und der
Komponenten die Zeiteinstellung auf der Komponente iberpriift

und wenn nétig automatisch neu gestellt.

Einstellungen und Programmierungen an den Komponenten werden direkt mit dem Programmiergerat (Handprogrammierung) oder mit dem SEAeasy
Access und dem Programmiergerat vorgenommen. Details siehe Kapitel 8. Programmierung

7.1. Einstellungsmdglichkeiten

Um die akustische Signalisierung in den Philosophien Standard und Focus abzuschalten, kann der optional erwerbliche Signalisierungsstecker
(Art.Nr. 62.999.03.00.00.00.99) am Polyboard eingesteckt werden. Beim Polyboard mit Erweiterungsmodul in den Philosophien Standard und Focus
kann die akustische Signalisierung mit einem Jumper deaktiviert werden. Siehe Anschlussschema «Polyboard mit Erweiterungsmodul»

HINWEIS
Nach dem Einsetzen des Signalisierungssteckers (Art.Nr. 62.999.03.00.00.00.99) muss das Polyboard neu gestartet werden.
Am besten die Speisung ausziehen, kurz warten, Speisung anschliessen und Polyboard startet sich neu.

In der Philosophie FocusPro kann die akustische Signalisierung per SEAeasy Access ausgeschaltet werden.

HINWEIS
In der Philosophie FocusPro hat der Signalisierungsstecker (Art.Nr. 62.999.03.00.00.00.99) keine Funktion.

7.1.1.  Relais Offnungsdauer Polyboard mit Erweiterungsmodul einstellen

Die Offnungszeiten der potentialfreien Ausgénge ist in den Philosophien Standard und Focus fix auf 5 Sekunde eingestellt und kann nicht verandert
werden. In der Philosophie FocusPro kénnen die Offnungszeiten via dem SEAeasy Programmer (SEP) eingestellt werden. Die Grundeinstellung ist
ebenfalls 5 Sekunde.

In der Regel reicht 1 Sekunde fiir alle Aktoren aus, die nur einen Impuls bendtigen (Impulsschaltung).
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8.

Programmierung

HINWEIS

Um Programmierungen an der Komponente ausflihren zu kdnnen, ist ein berechtigtes Medium mit Kommunikationsfunktion
erforderlich.

Das Medium wird bendtigt zum Starten des Programmiergerates.

Um die Komponente zu programmieren, wird eines der folgenden Programmiergeréte bendtigt:

Multiprogrammer (MP)
SEAeasy Programmer (SEP)
SEAeasy Programmer simple (SEPsimple)

Der korrekte Ablauf fiir das Programmieren der Komponente ist folgender:

1.
2.
3.

4.

9.

Programmierkabel in Schliesszylinder einstecken

Verbindung mit der Komponente aufbauen.

Gewiinschte Handprogrammierungen (Schliessanlage wird mit dem Programmiergerat verwaltet) oder Jobs (Schliessanlage wird mit SEAeasy
Access verwaltet) ausfiihren

Nach Abschluss der Programmierungen kann das Programmierkabel ausgezogen werden

Firmware update

HINWEIS
Um Programmierungen an der Komponente ausflihren zu kdnnen, ist ein Berechtigtes Medium mit Kommunikationsfunktion
erforderlich. Dasselbe Medium muss zum Starten des Programmiergerétes und Wecken der Komponente verwendet werden.

HINWEIS
Das Update wird nur angezeigt, wenn ein neues Update iber den SEA Device Updater auf das SEP (ibertragen wurde

Der korrekte Ablauf fir das Updaten der Komponente ist folgender:

1.

2.
3.
4.

Das Programmiergerdt mit der Komponente verbinden
o Nach dem Verbinden wird der Button «Update verfiighar» auf dem Programmiergerat angezeigt
«Update verfiighar» driicken
Version der Firmware wahlen
«Update FW» ausfihren

Bevor das Update gestartet wird, muss evtl. der Funkkanal durch wecken der Komponente erneut gedffnet werden.

HINWEIS
Wurde das Update nicht ordnungsgemass (ibertragen oder installiert, signalisiert die Komponente das, indem sie blinkend
rot signalisiert. Programmiergerat ereut verbinden und das Firmwareupdate ein weiteres mal ausfiihren.

10. Betriebs- und Funktionskontrolle

Die Funktion des Einsteckschlosses muss einwandfrei gewahrleistet sein

Turschliesser so einstellen, dass die Tiire nicht zuknallt

Kontrollieren, dass beim Offnen der Tiire der Driicker und oder der Zylinder nirgends anschlégt — Tiirstopper einsetzen
Die korrekte Funktion des Mechatronik-Zylinder kann folgendermassen kontrolliert werden:

- Kann nach dem Stecken eines berechtigten Schliissels der Zylinder gedreht werden?

- Verriegelt der Zylinder nach der voreingestellten Zeit wieder? (ein leises Klicken muss hérbar sein)

- Negativ Test: Der Zylinder darf mit einem nicht berechtigten Schlissel nicht geéffnet werden

Kontrolle, dass alle Verschraubungen, wie z.B. Stulpschraube festgezogen sind.
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11. Nutzungshinweis

HINWEIS
Der mechatronische Zylinder wird mit Batterien betrieben. Stellen Sie die einwandfreie Stromversorgung sicher und beachten
Sie die Warnsignale bei schwachen Batterien. Ersetzen Sie die Batterien bevor diese ganz entleert sind.

12. Bedienung

Die Bedienung eines mechatronischen Zylinders ist kinderleicht, jedoch leicht unterschiedlich zum rein mechanischen Zylinder. Im eingebauten Zustand
sind die Unterschiede fir den Benutzer nicht erkennbar, jedoch muss nach dem Stecken des Schlissels die Entscheidungselektronik zuerst die
Programmierungen auf dem Schliissel auslesen und priifen, ob dieser Zutritt hat oder eben nicht.
Fiir einen storungsfreien Betrieb empfiehlt SEA das folgende Vorgehen:

1. Schliissel bis zum Anschlag in den Zylinder stecken

2. Akustische Signalisierung abwarten

3. Schliissel drehen, Schloss wird betétigt und Tre kann gedffnet / verschlossen werden

4. Schlissel abziehen

12.1. Schliesszustand bei niedrigen Batteriestand (FocusPro)

Mit dem eingestellten Parameter wird festgelegt, wie sich die Komponente bei niedrigem Batteriestand verhalt. Nach der ersten Batteriewarnung an
der Komponente, wird dem berechtigten Benutzer noch 250-mal der Zutritt (mit Batteriewarnung) gewahrt. Nach Uberschreiten dieser Zahl wird nur
noch «Batteriewarnung» signalisiert und die Komponente verhalt sich wie folgt:

Geschlossen: Komponente bleib ausgekuppelt und Iasst keinen Zutritt mehr zu.
Offen: Komponente bleibt eingekuppelt und der Zutritt ist dauerhaft gewahrt.
Unbestimmt: Bei komplett entleerter Batterie verbleibt die Komponente in einem unbestimmten Zustand (offen oder geschlossen)
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13. Signalisierung

Siehe separates Dokument , Signalisierung” (Pfad: Verkauf & Support / Download / Anleitungen & Ersatzteillisten / Allgemein) oder scannen Sie den
QR-Code mit Ihrem Smartphone um auf unsere Website zu gelangen.

https://www.sea.ch/FreeTextFiles/Landingpage/Verkauf Support/Download/Anleitungen_Ersatzteillisten/%C3%9Chersicht_Signalisierung DES.pdf
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14. Wartung, Service und Garantie

ACHTUNG
Gefahr fir elektronische Komponenten durch elektrostatische Entladung.
Im Umgang mit elektronischen Komponenten gilt es zu beachten:

\ e immer ESD-Erdungshand tragen
e leiterplatten, Bauteile immer nur an den Randern anfassen

e niemals Leiterbahnen oder Stecker beriihren

—_

4.1. Wartungsvertrag

HINWEIS

Um einen professionellen Unterhalt sicher zu stellen, empfiehlt es sich einen Wartungsvertrag mit einem Fachpartner ihres
Vertrauens abzuschliessen. SEA Schliess-Systeme AG hilft lhnen gerne, in Kontakt mit einem mdglichen Fachpartner aus lhrer
Region zu kommen.

15. Wartungsarbeiten

Um einen reibungslosen Betrieb zu gewahren, empfiehlt es sich in regelmassigen Abstanden pro aktiv die Batterien auszutauschen. Je nach
Einsatzbereich, Benutzerfrequenz und Batteriekapazitat haben sich die folgenden Intervalle als sinnvoll erwiesen:

e  Entscheidungselektronik an Aussentiren: alle 1 bis 5 Jahre

e  Entscheidungselektronik an Innenttiren: alle 1.5 bis 7 Jahre
Allgemein gilt: Je grésser die Batteriekapazitat ist, umso langer kann der Wartungsintervall herausgezogert werden

Schliesszylinder ca. 1-2 mal im Jahr mit SEAslide (reinigt, schmiert, wirkt korrosionshemmend) pflegen
Vorgehen:

1. Pflegemittel auf Schllissel spriihen (nicht in Zylinder)
2. Schliissel mehrfach in Schliesszylinder einschieben
3. Schliissel mit einem trockenen Tuch reinigen

@ ACHTUNG
Niemals mit Ol oder Grafit schmieren. Keine korrosionsférdernden Reinigungsmittel verwenden!

15.1. Update

Firmware (Software der Komponenten) Updates werden von SEA verdffentlicht und gelangen automatisch via dem SEA Device-Updater auf den
SEAeasy Programmer. Danach kénnen die Updates auf die Komponenten iibertragen werden.

15.2. Ersatzteile

ACHTUNG
Es diirfen nur Original-Ersatzteile oder durch SEA empfohlene Komponenten verwendet werden. Ansonsten kann SEA sich
von allfalligen Haftungsanspriichen distanzieren.

Alle Ersatzteile kdnnen beim SEA Kundendienst bezogen werden.
Eine aktuelle Ersatzteilliste kann von der Homepage www.sea.ch heruntergeladen werden.

15.3. Garantie

Fiir dieses Produkt gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbestimmungen wie fiir alle anderen Produkte der SEA Schliess-Systeme AG. Siehe hierfir
www.sea.ch.

Eine der grundlegenden Bedingungen fiir die Garantiegewahrung ist die liickenlose Einhaltung der vorliegenden Betriebsanleitung. Eine durch
Verschleiss und / oder Korrosion bedingte Betriebsstérung féllt nicht unter Garantie. Von der Garantie ausgeschlossen sind alle Verbrauchsgegenstande
wie z.B. Batterien.
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16. Ausserbetriebnahme / Demontage / Entsorgung

Die Ausserbetriebnahme des Produktes ist in umgekehrter Reihenfolge zur Inbetriebnahme zu tétigen.
Die unterschiedlichen Materialien / Komponenten miissen voneinander getrennt und umweltgerecht entsorgt werden.
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17. Storungsiibersicht / FAQ

Ursachen und Behebung von mdglichen Stdrungsmeldungen werden in der folgenden Tabelle beschrieben. Bei Unklarheiten oder wenn professionelle
Hilfe bendtigt wird, bitte in erster Instanz den Fachpartner Ihres Vertrauens kontaktieren.

Stérmeldung / Problemstellung

Magliche Ursachen

Behebung

Die Komponente funktioniert, jedoch
wird nur teilweise signalisiert (keine
akustische Signalisierung)

Die Signalisierung ist ausgeschaltet

Signalisierung Stecker entfernen und Polyboard reseten
(Batterie entfernen — kurz warten — Batterie wieder
einstecken)

Signalisierungs-Prozess hat sich erhdangt

Batterie entfernen — kurz warten — Batterie wieder
einstecken

Polyboard defekt

Fachpartner kontaktieren

Beim Prasentieren eines Mediums wird
negativ (kein Zutritt) signalisiert

Medium nicht berechtigt
(Zutritt/Zeitprofil)

Programmierung prifen und allenfalls anpassen

Die Komponente signalisiert positiv
(Zutritt), der Zylinder lasst sich trotzdem
nicht drehen

Verriegelungsmechanik am Zylinder
defekt

Zylinder muss ersetzt werden

Freigabesignal kommt nicht beim Zylinder
an

Unterbruch am Flachbandkabel — Zylinder muss ersetzt
werden

Wenn der Schlissel in den Zylinder
gesteckt wird, passiert nichts

Batterie ist leer

Neue Batterie einsetzen

Unterbruch am Flachbandkabel

Zylinder ersetzten

Lesekopf ist abgenutzt

Lesekopf ersetzten

Medium gehort nicht zur Schliessanlage

Ein Medium der Schliessanlage verwenden

Flachbandkabel ist falsch herum
eingesteckt

Flachbandkabel korrekt einstecken

Flachbandkabel ist nicht an der
Entscheidungselektronik eingesteckt

Fachbandkabel einstecken

Beim Neustart der Komponente resp.
Prasentieren eines Mediums ertont 4
mal ein hoher / mittelhoher Ton.

Zeit an der Komponente ist ungiltig

Zeit mit dem Programmiergerat stellen

Die Komponente lasst sich nicht
programmieren

Medium hat keine Kommunikation

Medium mit Kommunikation besorgen

Verbindung zwischen Programmiergerat
und dem Produkt kann nicht erstellt
werden

Programmiergerdt neu starten (Programmiergerat
ausschalten, Akku entnehmen, 10 Sekunden warten, Akku
wieder einlegen, Programmiergerat einschalten)
Programmiervorgang wiederholen

Keine Reaktion am Mechatronik-
Zylinder nach dem Einstecken eines
Schliissels

Keine oder ungenligende Speisespannung
vorhanden

Speisespannung priifen, Zeit neu einstellen

Das benutzte Medium gehdrt nicht zur
Anlage

Ein anlagespezifisches Medium benutzen

Die Komponente ldsst sich nicht
notoffnen mit dem SEP

Keine Rechte, um diese Funktion
ausflhren zu kénnen

Programmiermedium mit Recht an der Komponente am
SEP einlesen

Spannung vom SEP reicht nicht aus, um
das Polyboard mit der nétigen Leistung zu
versorgen

SEP in den Standbybetrieb bringen (Ausschalter betatigen,
Bildschirm wird dunkel) und SEP wieder einschalten
(Einschalter betatigen, Bildschirm wird hell). Anschliessend
die Notoffnung am Polyboard erneut ausfiihren. Durch
diesen Workaround wird das SEP in einem Art , Boost-
Modus" versetzt und die nétige Energie fir die Notdffnung
wird bereitgestellt.

Interner Fehler 2

Fachpartner oder SEA Service-Center informieren
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18. Anschluss-Schema Polyboard
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tzerland
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19. Anschlussschema «Polyboard mit Erweiterungsmodul»
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20. Anhang

20.1. Technische Daten

Technische Daten:

e  FEinsatzort: Innen- und Aussenbereich (Planungshinweise beachten)

e  Schutzart: IP40 oder IP55 (Planungshinweise beachten)

o Luftfeuchtigkeit: bis 90%, nicht kondensierend

e  Umweltbedingungen: nicht geeignet in korrosiver Umgebung (z.B. Hallenbader)

e Betriebstemperatur: -20°C bis +65°C

e  lagertemperatur: -40°C bis +85°C

e  Stromversorgung: Lithium Batterien, 6V / 350mAh bis 1800mAh, respektive 12 — 24 VDC £ 10%, 0.5A beim Polyboard mit
Erweiterungsmodul

e  Batterielebensdauer: 30'000 bis 250'000 Betatigungen (bei 20°C und abhéngig der Konfiguration)

e Einkoppelungszeit: einstellbar bei FocusPro, Fixzeit bei Standard / Focus

e  Ausgdnge: 1 Relais Umschaltkontakte, Schaltleistung 60VA

e Erflllte Normen: EN 1303, DIN 18252, DIN 15684

e  Programmierung: iiber Schlisselinterface oder Funkschnittstelle

e Schlosskombination: fiir alle RZ-Schldsser geeignet (Typenbeschreibung beachten)

e  Signalisation: akustisch

e  Transaktionsspeicher: Ringspeicher fir maximal 2'000 Eintrage (abhangig von Leistungsprofil)
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21. Logbuch

Datum Tatigkeit Visum
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