
©SEA Schliess-Systeme AG – Lätternweg 30 – CH-3052 Zollikofen / Bern – Telefon +41 (0)31 915 20 20 – office@sea.ch – www.sea.ch  1  

 

 
 

 
 

Manuel d'utilisation SEA-4.0e 
Plans d'ensemble 



©SEA Schliess-Systeme AG – Lätternweg 30 – CH-3052 Zollikofen / Bern – Telefon +41 (0)31 915 20 20 – office@sea.ch – www.sea.ch  2  

 

 
 

 

Contenu 
 
1. Importer le plan dans SEA4.0e ............................................................................................................................................................................ 3 

1.1. Comment importer un plan dans SEA-4.0e ? ................................................................................................................................................ 3 
2. Configuration ..................................................................................................................................................................................................... 4 

2.1. Créer un plan de sol..................................................................................................................................................................................... 4 
2.2. Ajouter un lecteur au niveau du plan ............................................................................................................................................................ 5 
2.3. Ajouter une caméra IP au niveau du sol........................................................................................................................................................ 7 
2.4. Ajouter un label au niveau du plan ............................................................................................................................................................... 8 
2.5. Régler le déclencheur d'événement ............................................................................................................................................................ 10 
2.6. Ajouter une présence au niveau du plan (licence supplémentaire 804-008-5230) ........................................................................................ 12 

  



©SEA Schliess-Systeme AG – Lätternweg 30 – CH-3052 Zollikofen / Bern – Telefon +41 (0)31 915 20 20 – office@sea.ch – www.sea.ch  3  

 

 
 

1. Importer le plan dans SEA4.0e 

1.1. Comment importer un plan dans SEA-4.0e ? 

Les plans sont les coupes horizontales d'un bâtiment. Ils représentent un étage en deux dimensions, vu d'en haut.  
Dans le meilleur des cas, les plans d'étage représentent des appartements ou des maisons à l'échelle et montrent ainsi une répartition précise des 
pièces. 
 
Vous avez besoin d'un plan de votre bâtiment, de votre étage ou d'une partie de celui-ci afin de pouvoir couvrir la zone que vous souhaitez. 
Le plan doit être disponible dans l'un des formats suivants : JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF. 
En outre, sa taille ne doit pas dépasser 2 Mo. 
 
Vous pouvez placer les composants du système utilisés sur le plan d'étage correspondant.  
Vous avez ainsi accès aux lecteurs et aux caméras IP depuis votre poste de travail et pouvez les contrôler à distance. 
 
Les options ouvertes en bas de l'entrée principale ne sont visibles qu'après avoir cliqué dessus. Vous ne pouvez les ouvrir qu'une à une. 
 

- Lecteurs (en ligne et hors ligne) 
- Caméra IP 
- Étiquette 
- GPIO 
- Présence 
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2. Configuration 

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des paramètres et fonctions de base du plan de base. 
Le plan de masse se compose d'une licence de base (804-008-4300) et d'une licence d'extension pour plusieurs niveaux (804-008-4301, 804-008-
4305) et n'apparaît qu'une fois la licence intégrée dans le système. 
 

2.1. Créer un plan de sol 

 

• Ajoutez la licence que vous avez reçue sous 
Paramètres / Licence et activez-la. 

• Le « niveau de base » est ensuite visible sur la 
page d'accueil dans l'option de menu « 
Monitoring ». 

 

 
• Le widget « Monitoring » vous permet d'accéder à 

toutes les fonctions correspondantes 
• Sélectionnez ensuite « Niveau de base ». 

 
 
 

• Lors du premier accès au niveau du plan, celui-ci 
est vide. 

• Assurez-vous que le plan de votre bâtiment est 
disponible sous forme de fichier *. JPG, PNG, GIF, 
BMP, TIFF. 

• Le plan doit être inférieur à 2 Mo. 
• Un nouveau niveau de plan peut être ajouté via « 

Options » puis « Nouveau niveau de plan ». 
• Parcourir le fichier et sélectionner le fichier *. JPG, 

PNG, GIF, BMP, TIFF. 
• Donnez encore le nom souhaité au niveau de plan. 
• Cliquez sur « Ajouter » pour télécharger l'image 

 

• Cliquez sur « Ajouter » pour télécharger l'image 
• Donnez un nom significatif au niveau du plan. 
• Cliquez sur « Ajouter » pour télécharger l'image. 
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2.2. Ajouter un lecteur au niveau du plan 

  

• Pour ajouter un lecteur, cliquez sur « Composants 
» puis sur « Options ». 

• Cliquez sur : « Ajouter un élément au plan de sol 
». 

 

• Les composants suivants sont disponibles : 
- Lecteur 
- Type de caméra IP 
- Label 
- GPIO (aimant de porte, relais supplémentaires) 

 
 
 

• Si un lecteur a été sélectionné, il faut maintenant 
choisir le lecteur souhaité dans le menu déroulant. 

• Cliquez sur « Ajouter ». 
• L'icône du lecteur s'affiche sur la gauche et peut 

être positionnée à l'aide de la souris. 
• Un clic de souris permet finalement de positionner 

le lecteur. 
• Pour éditer le lecteur, cliquer sur le lecteur 
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• Un menu déroulant apparaît avec les options 
correspondantes : 
- Ouvert  
(La porte s'ouvre brièvement et se referme 
automatiquement) 
- Verrouiller  / Déverrouiller  
(la porte reste ouverte en permanence ou reste en 
mode normal) 
- Activer le blocage  
(la porte ne peut pas être ouverte) 
- Déplacer  
(déplacer le symbole sur le plan) 
- Afficher l'image  
(afficher l'image fixe de la caméra, visible 
uniquement si une caméra a été intégrée) 
- Caméra IP  
(ouvre une nouvelle fenêtre Windows et affiche 
l'image de la caméra, visible uniquement si une 
caméra a été intégrée) 
- Tourner  
(rotation de l'icône de la caméra, visible 
uniquement si une caméra a été intégrée) 

- Déclencheur d'événements  
(Ouvre le déclenchement d'événement) 
- Supprimer  
(icône, supprimer le lien de manière permanente) 
 

• Une fois le lecteur positionné, il permet d'ouvrir et 
de fermer les portes. 
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2.3. Ajouter une caméra IP au niveau du sol 

 

• Pour qu'une caméra IP puisse être ajoutée, elle 
doit d'abord être enregistrée dans le système. 

• Cliquez sur Composants et sélectionnez Caméras 
IP. 

• Cliquez sur Options et sélectionnez : Ajouter une 
caméra IP. 

 

• Donnez à la caméra IP un nom évocateur. 
• Saisissez l'adresse IP de la caméra IP. 
• Cliquez sur « Ajouter » pour ajouter la caméra IP 

au système. 

 
• La caméra IP a été ajoutée. 
• Il est maintenant possible d'ajouter la caméra sur 

le plan. 
• Passer au niveau du plan 

  

• Pour ajouter une caméra IP, cliquez sur « 
Composants », puis sur « Options ». 

• Cliquez : « Ajouter un élément au plan de sol ». 

 

• Sélectionnez maintenant la caméra IP dans le 
champ déroulant 

• Cliquez sur « Ajouter ». 
• Avec la souris, déplacez la caméra IP à l'endroit 

souhaité sur le plan. 
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• Afficher l'image,  
(La page web avec l'image actuelle s'ouvre) 

• Ouvrir la caméra IP,  
(accès à l'interface web de la caméra IP) 

• Tourner,  
(Tourne l'icône de la caméra dans la direction 
souhaitée) 

• Déclenchement d'événement,  
(Ouvre le déclenchement d'événement) 

• Déplacer,   
(Les paramètres peuvent être modifiés) 

• Déplacer,  
(Sur le plan, déplacer la caméra IP) 

• Supprimer,  
(Sur le plan, supprimer la caméra IP) 

 
 

2.4. Ajouter un label au niveau du plan 

 

• Label est un lien vers une page web, vers un autre 
contrôleur ou vers un autre plan. 

• Pour ajouter un label, cliquez sur « Composants » 
puis sur « Options ». 

• Cliquez sur : « Ajouter un élément au plan ». 

 

• Sélectionnez Label. 
• Donnez un nom évocateur. 
• C'est aussi possible : 

- Lien vers une adresse web 
- Lien vers un niveau de plan 
- Lien vers un contrôleur 

 

• Le lien web a été sélectionné ici. 
• L'URL doit impérativement commencer par https://  
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• Ici, le lien vers un contrôleur a été sélectionné. 

 

• Ici, le lien vers un autre plan a été sélectionné. 
• Il est ainsi possible de passer rapidement et 

facilement d'un plan d'étage à l'autre. 
• Nécessite cependant la licence supplémentaire 

(804-008-4301 ou 804-008-4305) pour un 
deuxième ou troisième plan. 
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2.5. Régler le déclencheur d'événement 

Si les portes sont surveillées via le plan d'étage, il est avantageux de pouvoir réagir immédiatement si un événement se produit, par exemple si la porte 
reste ouverte, si un accès non autorisé a lieu, si un code PIN erroné est introduit, etc. 
La signalisation s'effectue à l'aide d'un son, d'une visualisation et d'un mouvement sur le plan d'ensemble. 
Certains événements ne peuvent être désactivés qu'avec une confirmation, ce qui permet de s'assurer que l'événement a été vu. 
 

 

• Après l'ajout d'un lecteur sur le plan, le 
déclencheur d'événement peut être consigné. 

• Cliquez sur Déclencheur d'événement. 
• Le menu Déclencheur d'événement apparaît sur la 

droite. 

 

• Cliquez sur Options. 
• Cliquez sur Insérer un déclencheur d'événement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sélectionnez l'événement que vous souhaitez 
afficher. 

• Définir l'alerte sonore. 
• Définir l'animation. 
• Définir l'icône à afficher. 
• Définir une couleur. 
• Définissez si vous devez confirmer le message. 
• Définissez une durée pendant laquelle vous 

souhaitez voir la notification. 
• Si vous souhaitez être dirigé directement vers le 

plan d'étage, cochez la case. 
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• Voici à quoi pourrait ressembler un déclencheur 
d'événement rempli chez vous. 

• Une fois l'ajout effectué, vous recevrez une 
confirmation. 

 

• Une fois le déclencheur d'événement activé, il 
s'affiche sur le côté droit avec toutes les 
informations. 

• On peut effectuer les adaptations et les 
modifications souhaitées par un double-clic. 
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2.6. Ajouter une présence au niveau du plan (licence supplémentaire 804-008-5230) 

Présence est une licence supplémentaire. 
REMARQUE : La manière dont la licence de présence doit être configurée n'est pas expliquée ici. Seules les possibilités sont indiquées. 
ATTENTION : Pour que le contrôle de présence fonctionne, il faut toujours utiliser un lecteur d'entrée et de sortie. 
 

 

• Pour ajouter une présence, cliquez sur 
Composants, puis sur Options. 

• Cliquez sur: «Ajouter un élément au plan de sol ». 

 
 
 

• Sélectionnez « Présence ».  
• Le groupe créé, dans l'exemple Bureau SEA, est 

déposé.  
• Ce groupe doit être contrôlé.  

 

• La pièce avec le groupe Bureau a un lecteur 
d'entrée et de sortie, par porte. 

• Il est maintenant possible de suivre le nombre 
d'employés jusqu'au maximum (ici 2stk). 

• Si une troisième personne arrive et veut entrer 
dans la pièce, la porte ne s'ouvrira pas tant 
qu'une personne n'aura pas quitté la pièce. 
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