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1. Wie kann ich meine eigenen Zutrittskarten drucken?

Zutrittskarten sind zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel geworden, um eine reibungslose und effiziente Verwaltung eines Gebaudes oder Areals zu
gewdhrleisten. Sie ermdglichen lhnen eine schnelle und sichere Zutrittskontrolle und sorgen so fiir ein positives Erlebnis fiir Ihre Géste.

Besonders, wenn Sie Ihre eigenen designten Zutrittskarten abgeben kénnen.

Die Zutrittskarte kann vollstandig mit dem Motiv oder dem Branding Ihrer Wahl personalisiert werden.

Mit der Zusatz Lizenz fiir SEA 4.0e, «Karten Designer» kénnen Sie Ihre Zutrittskarten selbst bedrucken.

Anmerkung: SEA verkauft keine Medien Drucker und repariert auch keine Medien Drucker.
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2. Informationen

Nach der Installation der Karten Designer Lizenz, wird ein Zusatzeintrag bei den Benutzem sichtbar.

Wenn die Benutzer Informationen komplett ausgefiillt worden sind, inklusive eines Profilbildes, so kénnen diese Informationen auf dem Medium

einfach angezeigt, sprich aufgedruckt werden.

2.1. Inbetriebnahme

Komponenten Zutrittsgruppen

Zeitplane

Auf der Startseite finden Sie das Widget
.Komponenten”.
Darunter befindet sich das Widget , Benutzer”.

Benutzer & Zutrittsrechte

Benutzer

Zutrittsgruppen

Zeitpldne

Auf der Startseite finden Sie den MenUpunkt
.Benutzer & Zutrittsrechte”.
Darunter befindet sich Meniipunkt ,Benutzer”.

Benutzer bearbeiten Beat Muster

Wahlen Sie den entsprechenden Benutzer mit
Doppelklick aus.

Klicken Sie auf Optionen.

Wahlen Sie «Mediendruck Designer» 6ffnen aus.

Layout: Werkseinstell...

o |Druckvorschau I

Layout speichern

Mediengros

® vorderseite O Ruckseite Neues Feld hinzufiigen

Dies ist die Standardansicht, wenn noch kein
Layout erfasst wurde.

Die Linke Seite ist der Bearbeitungsbereich.

Die Rechte Seite ist die Vorschauseite.

Es kann zwischen der Vorderseite und der
Riickseite umgeschaltet werden. So kdnnen beide
Seiten des Mediums bedruckt werden.
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2.2,

Druckbereich, Layout vorbereiten

Es kénnen mehrere Layouts fiir unterschiedliche Karten erstellt werden. Wenn Sie ein Layout bearbeiten, vergessen Sie nicht das Layout zu speichern.

Layout: Werkseinstell...

[=]

Le

I Neues Layout I:

@ vorderseite O Riickseite

Neues Feld hinzufugen

e  Klicken Sie auf: E und wahlen Sie «Neues
Layout» aus.

Neues Layout

Mame

SEA

Anderungen erst speichern

[0 Kopie des aktuellen Layouts anlegen

e Definieren Sie einen Aussagekraftigen Namen fiir

das neue Layout.

|Layout: SEA I

e Klicken Sie auf hinzufiigen.
Abbrechen
Layout speichern o
‘ Mediengros
e Das neue Layout wird mit Namen angezeigt.
Bild e  Fiigen Sie einen Text hinzu.
erofilbid e Klicken Sie auf «Neues Feld hinzufiigen», wahlen

Horizontale Linie

@ vorderseite O Riickseite

Vertikale Linie

I Neues Feld hinzufuigen « I

Sie das Text Feld aus.

Layout: SEA

== -

Mediengré
[ rext

@ vorderseite O Ruckseite

Neues Feld hinzufugen

Feldeigenschaften
von links - Vo
Breite 3
Drehung

Sichtba,

schriftart  Default

Wird immer angezeigt

Entfernen

B ftext
i

Einfiigen

Sobald das neue Feld ausgewahlt wurde,
erscheinen unterhalb die dazugehdrigen
Feldeigenschaften.

Im unteren Feld, wo aktuell noch Text steht,
hinterlegen Sie den gewtinschten Text, der auf
dem Medium aufgedruckt werden soll.

Wenn Sie etwas angepasst, verandert haben,
vergessen Sie nicht das Layout zu speichern.

So haben Sie immer das passende Layout zur
Verfiigung.
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2.3. Eigenschaften des Text Feldes

Die verfligbaren Felder fir das Text Feld, werden einzeln erklart und am Ende in der Druckvorschau angezeigt.

Mediengré
lm |1)

2) I' vorderseite O Ruckseite I I Neues Feld hinzufigen « I 3)

Feldeigenschaften Entfernen

von links Von aben Tiefe
oee |l el I

Sichtba...  Wird immer angezeigt

Schriftart  pefault

Schriftg, Schrift. E Anpass

B text

3

Einfiigen

Alle Angaben in Millimeter (mm)

1) Die auf den Medien, eingesetzten Textfelder
kénnen direkt bearbeitet werden.

2) Umschalten zwischen Vorder und Riickseite der
Medien.

3) Neue Felder konnen hier dem Medium
hinzugefligt werden.

Wenn Sie etwas angepasst, verandert haben,
vergessen Sie nicht das Layout zu speichern.
So haben Sie immer das passende Layout zur
Verfligung.

Layout: SEA : o

Schiiess-Systeme

Perfektion made in Switzerland

. e 1) Definieren Sie die genaue Position des
Pree Textfeldes.
e 2) Definieren Sie die gewiinschte Grosse des
Textfeldes.
e 3) Drehen Sie das Textfeld so, wie Sie es
wiinschen.
e 4) Die durch den Systemverwalter zusatzlich
®vordersete O Ricsete | Neves el hineufugen » erzeugten Benutzerfelder kdnnen ausgewahlt
Feldeigenschaften Entfernen Werd?n' . . .
I e 5 W?hlen S!e Ihre gevyunschte Schnftart.‘
S I Bl ) M - e 6) Wahlen Sie die Schrift Grosse, die Schrift Farbe
2) e e e | und die Ausrichtung der Schrift.
3) |orenne uum e 7) Die Schrift wird Fett dargestellt.
4) scve.  wirdimmer angezeigt e 8) Die Schrift wird kursiv dargestellt.
B) scvifrt  Defaut e 9) Mit dem «Einfiigen» kdnnen die vorhandenen
B) scuife.. sate. [ | e Felder (Name, Vorname, Tel. etf.), automatisch
7) = vom entsprechenden Benutzer (ibernommen
8 | . werden.
9) [Leintisen )
Alle Angaben in Millimeter (mm)
Beat Muster
SEA Schliess-Systeme =@ a@
[ )

In der Druckvorschau wird folgendes angezeigt.
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2.4. Eigenschaften des Bilder Feldes

Die verfligbaren Felder fiir das Bild Feld, werden einzeln erklart und am Ende in der Druckvorschau angezeigt.

Mediengro:
[name] [lastname] ITEX‘t
. Bild
SEA Schliess-Systeme e 1) Definieren Sie die genaue Position des
Bildfeldes.
e 2) Definieren Sie die gewiinschte Grosse des
Bildfeldes.
e 3) Drehen Sie das Bildfeld so, wie Sie es
wiinschen.
o, o e 4)Die durch den Systemverwalter zusétzlich
@ vorderseite O Riickseite Neues Feld hinzufugen = . .
erzeugten Benutzerfelder kdnnen ausgewahlt
. werden.
Feldeigenschaften Entfernen

e \Wenn Sie etwas angepasst, verandert haben,

Vo oben | e | Tiefe vergessen Sie nicht das Layout zu speichern.

1) Vaon links | 28,58

So haben Sie immer das passende Layout zur
Verfligung.

Hohe 68.26| Farbe

5 ownes o Nl I

4)  sichtba.. Wird immer angezeigt

2) Breite | 2275

Beat Muster
SEA Schliess-Systeme

sea

Schiiess-Systeme e Inder Druckvorschau wird folgendes angezeigt.
Perfektion made in Switzerland
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2.5. Eigenschaften des Profilbild Feld

Die verfligbaren Felder fiir das Profilbild Feld, werden einzeln erklart und am Ende in der Druckvorschau angezeigt.

Layout: SEA

TR -

[name] [lastname]
SEA Schliess-Systeme

Mediengros
Text

] profilbild
Bild

Das Profil Bild wird aus dem Benutzerprofil
entnommen.

Wenn keines hinterlegt ist, wird auch nichts
angezeigt.

Perfektion made in Switzerland

h e 1) Definieren Sie die genaue Position des Profilbild
@ = Feld.
e 2) Definieren Sie die gewiinschte Grésse des
Profilbild Feld.
) ) e 3) Drehen Sie das Profilbild Feld, so, wie Sie es
® vorderseite () Riickseite Neues Feld hinzufugen = wiinschen.
: e 4) Die durch den Systemverwalter zusatzlich
Feldeigenschaften Entfernen erzeugten Benutzerfelder kénnen ausgewahlt
werden.
1) Von links 3.45| Vonobe 20.6 Tiefe . .
o | i e | il I e \Wenn Sie etwas angepasst, verandert haben,
2) srete [ 201 Hohe [ g0s] Fave [ | vergessen Sie nicht das Layout zu speichern.
So haben Sie immer das passende Layout zur
3) Drehung
SN (N Verfiigung.
4) sichtba..  Wird immer angezeigt
Alle An. robgﬂ jr Ml
Beat Muster
SEA Schliess-Systeme ©
Schliess-Systeme e Inder Druckvorschau wird folgendes angezeigt.
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2.6. Eigenschaften der Horizontalen Linie Feldes

Mediengros
[name] [lastname] Text
. Profilbild
SEA Schliess-Systeme Bild
I Linie
@® vorderseite O Ruckseite Neues Feld hinzufigen «
Feldeigenschaften Entfernen
1) Won links | o| Vonoben | 20| Tiefe 100
2) Breite | 25,5 | Hohe | 0.5| Farbe -
8 oene [ ol I
Sichtba...  wird immer angezeigt
Alle Angaben in Millimeter (mm)

1) Definieren Sie die genaue Position der
Horizontalen Linien Feldes.

2) Definieren Sie die gewiinschte Grosse der
Horizontalen Linien Feldes.

3) Drehen Sie die Horizontalen Linien so, wie Sie
es wiinschen.

4) Die durch den Systemverwalter zusatzlich
erzeugten Benutzerfelder kdnnen ausgewahlt
werden.

Wenn Sie etwas angepasst, verandert haben,
vergessen Sie nicht das Layout zu speichern.
So haben Sie immer das passende Layout zur
Verfiigung.

Beat Muster
SEA Schliess-Systeme ®

Schiliess-Systeme

Perfektion made in Switzerland

In der Druckvorschau wird folgendes
angezeigt.
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2.7. Eigenschaften der Vertikalen Linie Feldes

Mediengrée
[name] [lastname] Text
SEA Schliess-Systeme Z{l‘f"b' ¢ e 1) Definieren Sie die genaue Position der
Linie Vertikalen Linien Feldes.
I e ) Definieren Sie die gewiinschte Grosse der
Vertikalen Linien Feldes.
e 3) Drehen Sie die Vertikalen Linien so, wie Sie es
wiinschen.
e 4) Die durch den Systemverwalter zusatzlich
@ vorderseite O Ruckseite Neues Feld hinzufugen « erzeugten Benutzerfelder konnen ausgewéhlt
werden.
Feldeigenschaften Entfernen e Wenn Sie etwas angepasst, verandert haben,
vergessen Sie nicht das Layout zu speichern.
1) voniinks [ sgog| vonoben | 159 Tefe ‘0 So haben Sie immer das passende Layout zur
2) Breite | 05| Hohe | s3.93| Farbe - Verngung.

o v [ o Nl I

4) sichtba... Wird immer angezeigt

Alle Angaber in

Beat Muster
SEA Schliess-Systeme

@
sSea e Inder Druckvorschau wird folgendes

Schliess-Systeme

Perfektion made in Switzerland angezeigt.

G060 00
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2.8. Druckvorlagen

Wenn die Layouts gespeichert werden, so stehen diese zu einem spéteren Zeitpunkt immer zur Verfiigung und werden beim Offnen der Lizenz
abgefragt, so dass Sie wéhlen kdnnen welches Layout Sie verwenden wollen.

Druckvorlage auswihlen

SEA
o

Auswahl der Druck Layouts.

SEA FRS

Zurick zu Benutzern Bestatigen




©SEA Schliess-Systeme AG — Latternweg 30 — CH-3052 Zollikofen / Bern — Telefon +41 (0)31 915 20 20 — office@sea.ch — www.sea.ch

2025V1



