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1. Verwalter Medienset 

1.1. Wann wird ein Verwalter Medienset eingesetzt? 

Das Onlinesystem SEA-4.0e beinhaltet Online-Komponenten, wie auch Offline-Komponenten welche in das System eingebunden und verwaltet werden 
können. Die Offline-Komponenten können zwei Zustände im System haben: 
 

- Offline 
- Online 

 
Damit den Komponenten die entsprechenden Informationen des dazugehörigen Systems übertragen werden können, werden die entsprechenden 
Programmier-Medien bzw. das Verwalter Medienset eingesetzt. Das Verwalter Medienset wird in das System eingebunden, wenn die Lizenzen aktiviert 
sind und Offline-Leser in das System eingebunden werden. Weitere Infos finden Sie in den „Erste Schritte_SEA-4.0e_Online_Wireless_Gateway_DES“. 

1.2. Welche Medien beinhaltet das Verwalter Medienset? 

In jedem SEA-4.0e System wird ein sogenanntes Verwalter Medienset eingesetzt, sofern Offline-Komponenten genutzt werden. 
Das Verwalter Medienset wird mit Mifare Desfire EV3 Medien ausgeliefert. 
Die Mifare Classic Medien werden ab Herbst 2023 aus Sicherheitsgründen nicht mehr unterstützt. 
 
Ein Verwalter Medienset (Artikelnummer 804-008-3080) besteht aus sechs Programmier-Clips: 
 

• Batteriewechsel-Medium (Artikelnummer: 804-008-3085) dient zum Wechseln von Batterien bei Knaufzylindern 

• Demontage-Medium (Artikelnummer: 804-008-3086) zur Demontage eines Knaufzylinders 

• Ereignislisten-Medium (Artikelnummer: 804-008-3087) zur Übertragung der Ereignisliste von einem Offline-Leser auf den Kontroller 

• Programmier-Medium (Artikelnummer: 804-008-3084) zur Konfigurationsübertragung von SEA-4.0e Access auf eine Offline-Komponente 

• Service-Medium Wireless (Artikelnummer: 804-008-3089) zur Aktivierung des Wirelessbetriebs (Verbindungsaufbau zum Wireless Gateway) 

• Sperrlisten-Medium (Artikelnummer: 804-008-3088) zur Sperrung von Benutzermedien 
 
Um die entsprechenden Systemeinstellungen und Konfigurationen vornehmen zu können, muss das Verwalter Medienset genutzt werden. Eigene 
Karten und andere Medien lassen sich nicht als Servicemedien einsetzen. 
 

 
 

 
 

Übersicht des Verwalter Medienset: 

• ER: Ereignislisten-Medium 

• PR: Programmier-Medium 

• SP: Sperrlisten-Medium 

• DE: Demontage-Medium 

• BA: Batteriewechsel-Medium 

• SE: Service-Medium Wireless 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vergleich zu Englisch: 

• EV: Events card 

• CO: Configuration card 

• BL: Blacklist card 

• DI: Disassembly card 

• BA: Battery card 

• WI: Wireless service card 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.sea.ch/de-product-verwalter_medienset~804_008_3080
https://www.sea.ch/de-product-verwalter_medienset~804_008_3080
https://www.sea.ch/de-product-verwalter_medienset~804_008_3080
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1.3. Wie wird das Verwalter Medienset im System eingebunden? 

Das Verwalter Medienset wird einem System-Benutzer (Standard-Benutzer) zugeordnet. 
WICHTIG! Dieser Benutzer darf nicht gelöscht werden. 
 
Jede Karte muss einzeln erfasst und richtig zugeordnet werden. Dies kann mit dem Tischleser-M USB (Artikelnummer 802-008-2150) oder über einen 
drahtgebundenen Online-Wandleser, der über die aktivierte Lese-/Schreibfunktionen verfügt, vorgenommen werden. 
Es können auch mehrere Verwalter Mediensets in das System eingebunden werden, so dass jeder Standort Offline Komponenten in das SEA4.0e 
System einbinden kann. 
 
Der Ablauf ist bei allen sechs Servicemedien identisch. 
WICHTIG! Die Zuordnung der Servicemedien sollte nach Funktionen vorgenommen werden. 

2. Konfiguration 

Nachfolgend eine Übersicht über die grundlegenden Einstellungen und Funktionen. 

2.1. Grundzuweisung 

 

• Erstellen Sie einen Benutzer, der eindeutig auf 
das Verwalter Medienset hinweist. 

• Es müssen keine weiteren Einstellungen 
vorgenommen. 

• Nehmen Sie ein Servicemedium aus dem 
Verwalter Medienset und halten Sie dieses an 
den Tischleserleser-M USB-Tisch oder an einen 
Online-Wandleser der über die aktivierte Lese-
/Schreibfunktionen verfügt. 

• HINWEIS: Halten Sie die Servicemedien nicht 
direkt auf den Leser, sondern mit einer Distanz 
von ca. 1cm. 

 

• Das Servicemedium wird nun als unbekannt 
vom System erkannt. 

• Klicken sie auf „Ja“ um das eingelesene 
Medium hinzuzufügen. 
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• Das Servicemedium wurde als normales 
Medium (M) erfasst. 

• Klicken Sie beim hinzugefügten Medium auf 
den Buchstaben M und passen Sie 
anschliessend den Medientyp an. 

• Das gleiche Vorgehen können Sie nun bei den 
fünf weiteren Servicemedien vornehmen. 

• Vergeben Sie den entsprechenden 
Servicemedien den richtigen Medientyp. 

• Nachdem ein Servicemedium erfasst und der 
Medientyp gewechselt wurde, muss dieses 
nochmals an einen Tischleser-M USB oder an 
einen drahtgebundenen Online-Wandleser 
gehalten werden, so dass die Karte mit den 
gemachten Änderungen beschrieben werden 
kann. 
 

• Das Medium PR, Programmier-Medium wird 
erst beschrieben, wenn ein Offline-Leser in das 
System eingebunden wird. 

 

• Das Beschreiben der Medien wird mit einer 
kurzen Meldung bestätigt. 

 

• Auf dem Bild ist ein Beispiel zu sehen, wie es 
am Ende der Konfiguration aussehen sollte. 

• Alle Verwalter Medien wurden eingelesen und 
korrekt erfasst.  

• Es müssen keine Rechte, Gruppen für diese 
Clips vergeben werden. 

• Wenn die Verwalter Medien einige Zeit nicht 
eingesetzt werden, werden diese inaktiv. 

• Vor jedem geplanten Einsatz, müssen die 
Verwalter Medien kurz an einen Tischleser-M 
USB oder an einen Draht gebundenen Leser, 
mit aktivierter Leser/Schreib Funktion gehalten 
werden. 
 

• Das Programmier-Medium ist da eine 
Ausnahme. 

• Das Programmier-Medium PR wird erst 
beschrieben, wenn ein Offline-Leser in das 
System eingebunden wird. 
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3. Das Verwalter Medienset von Mifare Classic zu Mifare Desfire EV3 ändern 

In jedem SEA-4.0e System wird ein Verwalter Medienset eingesetzt, sofern Offline-Komponenten genutzt werden. 
Das Verwalter Medienset wird mit den neuen Mifare Desfire EV3 Medien ausgeliefert. 
Das aktuelle Verwalter Medienset mit Mifare Classic Medien werden aus Sicherheitsgründen nicht mehr verkauft. 
 
So wird die Sicherheit einfach und zuverlässig zu erhöht. 
 
Das neue Verwalter Medienset muss eingesetzt werden, wenn man alle Mifare Classic Medien aus dem ganzen System dauerhaft ausschliessen will. 
 
 

3.1. Neues SEA4.0e System mit Offline-Lesern 

Sie müssen nichts unternehmen, das neue Verwalter Medienset beinhaltet die neuen Mifare Desfire EV3 Medien. 
 

3.2. Bestehendes SEA4.0e System anpassen 

Wenn ein bestehendes SEA 4.0e System von den Mifare Classic Verwalter Medienset auf die neuen Verwalter Medien Clips geändert werden soll, muss 
ein zusätzlicher User erfasst werden. Die neuen Mifare Verwalter Medien werden wie die Verwalter Medien (siehe Oben) in das SEA 4.0e System 
eingebunden. 
 
Wenn die neuen Verwalter Medien eingebunden wurden, können Sie die alten Verwalter Medien formatieren, löschen und aus dem System entfernen. 
 
 

4. Sicherheit erhöhen, Mifare Classic deaktivieren 

Um die Sicherheit der SEA4.0e Anlage zu erhöhen, können die Mifare Classic Medien deaktiviert werden. 
Es stehen Ihnen dazu 2 Optionen zur Verfügung. 
 

- Mifare Classic auf Offline-Lesegeräte deaktivieren 
- Deaktivieren Sie Mifare Classic auf Online und Offline-Lesegeräten 

 
Bevor Sie die Mifare Classic Medien deaktivieren, ist es ein Muss, dass die neuen Verwalter Medien schon in das SEA4.0e System integriert wurden. 
Grund: Sie deaktivieren die Mifare Classic Medien (VerwalterMedien Set) und wollen eine Woche später einen Offline-Komponenten erfassen. Dies ist 
nun aber nicht mehr möglich, da die Verwalter Medien die Mifare Classic sind, nicht mehr funktionieren. 
 
 

 

• Das Servicemedium wird nun als unbekannt 
vom System erkannt. 

• Klicken sie auf „Ja“ um das eingelesene 
Medium hinzuzufügen.  
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