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L’espérance de vie sur une installation de fermeture

La durée de vie garantie d‘un cylindre mécanique est de 100‘000 cycles.

En pratique, qu’est-ce que ça signifie?

Pour une utilisation moyenne de 15 à 20 mouvements de fermeture par jour, 
cela correspond à une durée de vie de 12 à 15 ans. Pour qu’une installation de 
fermeture puisse atteindre cet âge, une maintenance et un entretien adéquats 
sont toutefois indispensables.

Des conseils importants à ce sujet se trouvent dans les instructions de montage et 
d‘utilisation, qui sont jointes aux cylindres sous forme de notice d‘emballage ou 
qui peuvent être téléchargées sur le site web.

Informations essentielles en bref

• L’usure cause des dysfonctionnements

• Les clés abîmées entraînent un risque
accru pour la sécurité, remplacez les 
clés et cylindres suffisamment tôt.

• L’utilisation de clés abîmées dans des
cylindres neufs et inversement peut 
conduire à des dysfonctionnements 
et à l’usure prématurée des nouveaux 
composants.



Usure 
L’utilisation d’un système de fermeture mécanique a pour conséquence, en cas de sollicitation fréquente, une abrasion cons-
tante de la matière, aussi bien sur la clé que dans le cylindre. Cette usure est essentiellement visible sur les clés, mais aussi 
dans le canal de clé du cylindre. Les fortes usures peuvent avoir pour conséquence que des dysfonctionnements surviennent 
et que les portes ne s’ouvrent plus. Le propriétaire est responsable de la sécurité de son bâtiment. Il est donc conseillé d’ent-
retenir convenablement l’installation et de remplacer suffisamment tôt les cylindres et les clés. Si des dysfonctionnements 
surviennent de façon répétée sur une installation de plus de 10 ans, il est indiqué de ne pas changer uniquement certains 
cylindres ou clés, mais de remplacer toute l’installation.

À quoi reconnaît-on une clé fortement usée?
Les usures de clés surviennent en particulier  
- sur la surface fonctionnelle étroite a) 
- sur la surface fonctionnelle large b)  
- sur la pointe de la clé c).

a) Surface fonctionnelle étroite:
Entre les trous de perçage, les goupilles à 
ressort auxiliaires ont formé une rainure 
d’env. 0,2 mm. Cela peut entraîner des 
dysfonctionnements ou permettre à la clé 
d’ouvrir des cylindres de la même installati-
on pour laquelle elle n’a pas d‘autorisation.

c) Pointe de la clé:
Une pointe de clé déformée ou usée 
peut conduire à des dysfonctionne-
ments ou empêcher l’ouverture, par la 
clé, des cylindres autorisés.

b) Surface fonctionnelle large:
Le fraisage s’agrandit de plus en plus 
sous l’effet de la sollicitation. Cela peut 
entraîner des dysfonctionnements ou 
empêcher l’ouverture, par la clé, des cy-
lindres autorisés.

Réparations ou remplacement de pièces 
Le cylindre de fermeture et la clé constituent une unité fonctionnelle. Puisque les composants se sont usés mutuellement 
après plusieurs années d’utilisation, on constate régulièrement la survenue de problèmes en cas d‘utilisation de nouvelles 
clés dans d’anciens cylindres. Il est alors très difficile, voire impossible, d’insérer les clés dans les cylindres. Réciproquement, 
les nouveaux cylindres ne peuvent plus guère être actionnés avec d’anciennes clés.

Maintenance et entretien
La maintenance et l’entretien corrects d’une installation de fermeture réduisent l’usure. Entretenir le cylindre de fermeture 
env. 1 à 2 fois par an avec SEAslide: 
1. Pulvériser une petite quantité de produit d’entretien sur la clé (et non dans le cylindre)
2. Introduire plusieurs fois la clé dans le cylindre
3. Nettoyer la clé avec un chiffon sec
ATTENTION: ne jamais lubrifier avec de l’huile ou du graphite. Ne pas utiliser de nettoyant corrosif!

Active Safety protection anti-copie active
La solution Active Safety, protection anti-copie active, est un système breveté dans lequel les éléments de sécurité mobiles 
sur la clé garantissent, en combinaison avec un dispositif judicieux de palpage dans le cylindre, une sécurité optimale et une 
protection contre les copies de clé illégales. Cela concerne notamment les copies faites sur une imprimante 3D et naturelle-
ment tous les autres procédés de copie courants. Active Safety s’utilise en option pour la totalité du système de fermeture 
ou seulement de manière ponctuelle, par exemple pour protéger l’enveloppe extérieure. 

Norme d’essai
Les cylindres de fermeture sont testés selon la norme EN 1303:2005/AC:2008. SEA Systèmes de fermetures SA garantit les 
meilleurs standards en matière de durabilité et de sécurité de fermeture.


