
T09.910.005.27

 Les produits peuvent différer des images présentées

Utilisation

Mécanique:

pour cylindre de meubles et d'appareils 04.020.VV. /

04.102.VV.

ainsi que pour cylindres de verrouillage 06.045.VV. /

06.049.VV. /

06.145.VV. / 06.149.VV.

Mécatronique: pour cylindre de meubles

63.001.70.WW.XX.05.ZZ / 63.001.70.WW.XX.07.ZZ / 

63.001.71.WW.XX.05.ZZ / 63.001.71.WW.XX.07.ZZ /

63.001.72.WW.XX.05.ZZ / 63.001.72.WW.XX.07.ZZ /

63.001.73.WW.XX.05.ZZ / 63.001.73.WW.XX.07.ZZ /

63.001.75.WW.XX.05.ZZ / 63.001.75.WW.XX.07.ZZ

Matériel livré

1 languette à crochet

De construction identique

T09.910.002.27 - D = 21

T09.910.003.27 - D = 23.5

T09.910.004.27 - D = 26

T09.910.005.27 - D = 31

T09.910.006.27 - D = 36

T09.910.007.27 - D = 41

T09.910.008.27 - D = 46

T09.910.009.27 - D = 51

T09.910.010.27 - D = 29

T09.910.011.27 - D = 14.5

Caractéristiques

Type: languette à crochet

Dimension D (mm): 31

Dimension K (mm): 0

Languette à crochet

D=31mm
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