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 Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen

Verwendung

Elektronikmodul für mechatronische Zylinder

Beschreibung

Das Polyboard mit Erweiterungsmodul wird an einen

mechatronischen Zylinder angeschlossen. Diese Elektronik

entscheidet, welches Medium Eintritt erhält und welches

ausgesperrt bleibt. Mit dem Erweiterungsmodul kann das

Polyboard mit externer Spannung (12 - 24 VDC) versorgt und

ein Aktor kann am potentialfreien Relais angeschlossen

werden. Zusätzlich wird ein Powerpack als Stützbatterie mit

angeschlossen. Die komplette Einheit ist in einem Aluminium

Montagegehäuse untergebracht und kann so an seinem

Bestimmungsort platziert werden.

Lieferumfang

1 Polyboard mit Erweiterungsmodul im Montagegehäuse

inklusive

Befestigungsmaterial

1 Lithiumbatterie 6.0V / 800mAh

Bestelloptionen

Spannungsversorgung (12 - 24 VDC +- 10%, 0.5A) für das

Polyboard muss bauseits bereitgestellt werden.

Technologie

Mögliche Eigenschaften

Merkmale

Generation: SEAeasy

Leistungspro�l: PUR

Erweiterungsmodul: mit

Gehäuse: Montagegehäuse

Stulpvariante: ohne

Power-Pack: mit

Farbe: eloxiert schwarz

Polyboard PUR SEAeasy

mit Erweiterungsmodul im Montagegehäuse Inklusive Power-Pack 800mAh inklusive Befestigungsmaterial

Leistungspro�l

PUR

Elektronische Komponenten
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